LOCACAO DOS GRAMPOS DE FIXACAO
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COMPR. UNT PESO UNIT. |PESO TOTAL |, CARGA  COMPRIMENTG VOLUME
CHUMBADORES DIAM.(mm) QUANT. ka/ K PERMANENTE | TOTAL DOS | TEORICO DE
(m) (kg/m) (ko) ANENTE | /
(tf) CHUMBADORES ARGAMASSA
C01 a C92 8 16.0 92 1.578.000 1161408.00 6.0 736.00 57
TOTAL 92 1161408.00 736.0 5.7

CONSUMO DE ARGAMASSA/mI DOS CHUMBADORES

CONFORME N.B.R. 6122: 600kg de CIMENTO/m?
1.  ARGAMASSA 20MPa;

2. FATOR AGUA/CIMENTO= 0,6;
3. TRACO DA ARGAMASSA:

30 litros DE AGUA;
50 kg DE CIMENTO.
ACO CA-50;
5. PRESSAO DE INJECAO DA ARGAMASSA = 10,0 420,0 kg/cm?

METODO EXECUTIVO DO DRENO

1. ABRIR O ROLO DE GEOCOMPOSTO MacDrain FP 2L 20.2 OU SIMILAR DE LARGURA 1.0m E CORTAR EM DUAS FAIXAS DE 0.50m;
POSICIONAR O ROLO DE 0.50m NO TOPO DO TALUDE A SER ESCAVADO NO EIXO DA FAIXA DRENANTE EM FAIXAS DE

CORTE A-A
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DETALHE DA ARMACAO DA CORTINA COM ESPESSURA DE 7.0cm
S/ ESCALA

PROTEGER COM
TINTA ANTI-CORROSIVA

ARMACAO DE DISTRIBUIGAO

TELA DE ACO Q-196 SIMPLES

MANTA GEOTEXTIL
Macmat® ou SIMILAR

ARMACAO VERTICAL
133 12.5mm CA-50

ARMACAO HORIZONTAL
1 12.5mm CA-50

>/ ACO CA-50A-@20mm
MICRO CONCRETO P Sz CHUMBADOR @100mm
PROJETADO fck = 20.0MPa /<\\//\\///\// >
=2 NN
//\\\/\/\\// ~

DETALHE DOS CHUMBADORES HORIZONTAIS (L=8.0)
S/ ESCALA

2 TUBOS DE
INJECAD it
VER DETALHE ALDA o
A D
ABAIXO C”‘/’ENToEF .
A/CEO,S TOR
TUBOS DE INJECAO:

12 FASE DE
INJECAO 1=6.00m

DETALHES: DRENO DE PARAMENTO (DHP)
S/ ESCALA

CONCRETO
PROJETADO
o

CONECTAR AO
SISTEMA
DE DRENAGEM DA OBRA

ARGILA OU

NOTAS:

1) LIGAR OS DRENOS DE PARAMENTO NO
SISTEMA DE DRENAGEM DA OBRA.

2) NUNCA OBSTRUIR OU AFOGAR A SAIDA
DOS DRENOS.

3) MANUTENGAO DOS DRENOS: DEVERA
SER FEITA A CADA ANO A LIMPEZA POR
MEIO DE RETROLAVAGEM DOS DHPs.

SEQUENCIA EXECUTIVA
S/ ESCALA

PERFURAGCAO DO MACICO

T~

INSTALAGAO DA ARMAGAO METALICA E ACESSORIOS DE INJEGAO

DETALHE DA ARMACAO METALICA E ACESSORIOS
S/ ESCALA

REFORCO DA
ANCORAGEM

BARRA DE ACO COM PINTURA
== ANTI-CORROSIVA
=5
\ =~

o

\\_‘

8.0
CONCRETO fkc>20.0MPa/

ARMADO COM TELA SIMPLES

TEL-CON

VALVULA

DE
A~ INJECAO

S

\ CALDA DE \"TUBO DE INJEGAO
CIMENTO DE FASE UNICA
ESPACADOR (02un. NO MINIMO)

TABELA DE RESUMO GERAL DE MATERIAIS DO PARAMENTO
ltem Descricao Quant. | Peso Total de aco
PARAMENTO
1 |AREA TOTAL DO PARAMENTO 302,50 m? -
2 |COMPRIMENTO TOTAL DE PERFURACAO DOS CHUMBADORES HORIZONTAIS 1023 -
3 |VOLUME TEORICO DE CONCRETO PROJETADO DO PARAMENTO (Espessura: 12.0cm) 6,05 m?
4  |ARMACAO DE DISTRIBUICAO DO PARAMENTO - TELA DE ACO Q196 1.300,75 kg
5 |[EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO @10mm 1.023,0 m
6 |DRENO HORIZONTAL PROFUNDO (DHP) C=6.0m 12 un -

TRACO DO MICRO CONCRETO PROJETADO: (FKC > 20.0 MPa)

AREIA: 1150 kg;
PEDRISCO: 750 kg;
CIMENTO: 350 kg;

FATOR AGUA / CIMENTO: 0.5;
NOS FUROS ONDE SE CONSTATAR PERDA DE AGUA, PREVER INJECOES COM SOLO

CIMENTO;

EXECUTA DE ACORDO COM NORMA NBR 11.682 ITEM 8;
E IMPRESCINDIVEL O ACOMPANHAMENTO DA EXECUGCAO POR PARTE DE
ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM FUNDAGOES.

ELEMENTOS DE REFERENCIA

ESCAVAGAO DE METRO EM METRO; 12
3. A IfACE DRENANTE DO GEOCOMPOSTO MacDrain FP 2L 20.2 OU SIMILAR DEVE FICAR EM CONTATO COM O SOLO PARADRENAR 5
A AGUA; 4.
4. QUANDO DO FINAL DA ESCAVACAO O ROLO ESTARA TODO POSICIONADO NA VERTICAL POR SOBRE O EIXO AS FAIXAS g
DRENANTES;
5. EXECUTAR UMA ESCAVACAO NO PE DA CORTINA PARA COLOCAGCAO DE TUBO DRENANTE ENVOLTO NO MacDrain FP 2L 20.2 OU
SIMILAR;
6. A FACE DRENANTE DO GEOCOMPOSTO MacDrain FP 2L 20.2 OU SIMILAR DEVE FICAR EM CONTATO COM AS FACES DRENANTES 3

DO GEOCOMPOSTO MacDrain FP 2L 20.2 OU SIMILAR PARA GARANTIR O ESCOAMENTO DA AGUA;
7. FAZER O DIRECIONAMENTO DOS TUBOS DRENANTES PARA UMA CAIXA DE CONTENGAO ONDE A AGUA DIRIGIDA PARA UM

POCO E ESGOTADA POR BOMBEAMENTO.

CONFERIR PONTOS POR MEIO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO;

NORMA BRASILEIRA DE FUNDAGOES NBR-6122;
NORMA BRASILEIRA DE CARREGAMENTOS NBR-6120;

PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO NBR-6118;
O PRESENTE PROJETO FOI ELABORADO CONFORME ESPECIFICACOES DA NORMA NBR 11.682 QUE ESTABELECE AS CONDICOES
BASICAS PREVISTAS PARA A EXECUGAO DA CONTENGCAO, PODENDO SOFRER ADAPTACOES QUE VISEM CONFORMA-LO AS
CONDICOES E PECULIARIDADES LOCAIS E OBSERVAVEIS DURANTE O ANDAMENTO DA OBRA.
PROJETO E EXECUGAO DE CONTENGOES - NBR 11682;

E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR OU SEU PREPOSTO ENGENHEIRO GEOTECNICO A OBSERVANCIA DAS NORMAS
DE EXECUGCAO CONFORME NBR 11.682.

N

4

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

METODO EXECUTIVO DO SOLO GRAMPEADO

EXECUTAR A PERFURACAO DOS CHUMBADORES CONFORME PROJETO, EM
SEGUIDA, COLOCAR O CHUMBADOR PREPARADO E INJETAR A BAINHA NOS

TUBOS AUXILIARES REMOVIVEIS, DE FORMA ASCENDENTE, COM CALDA DE
CIMENTO COM FATOR AGUA/CIMENTO > 0.6, PROVENIENTE DE MISTURADOS DE
ALTA TURBULENCIA ATE QUE EXTRAVASE NA BOCA DO FURO;;

APOS 12 HORAS, PROCEDER A REINJECAO POR MEIO DO PRIMEIRO TUBO DE
INJECAO NA BOCA DO FURO;

APOS OUTRAS 12 HORAS, PROCEDER A REINJECAO POR MEIO DO SEGUNDO

TUBO DE INJECAO;
EXECUTAR O CON

CRETO PROJETADO CONFORME DETALHE ESPECIFICO;
PARA OS CHUMBADORES DA LINHA SUPERIOR : EM TRECHOS ALTERNADOS DE

NO MAXIMO 2.00m DE EXTENSAO - PROCEDER AO CORTE MANUAL E AJUSTE
DO TERRENO ATE APROXIMADAMENTE 50cm ABAIXO DO NIVEL DOS
CHUMBADORES A SEREM EXECUTADOS;

EXECUTAR A PERFURACAO DOS CHUMBADORES CONFORME PROJETO, EM
SEGUIDA, COLOCAR O CHUMBADOR PREPARADO E INJETAR A BAINHA NOS

TUBOS AUXILIARES REMOVIVEIS, DE FORMA ASCENDENTE, COM CALDA DE
CIMENTO COM FATOR AGUA/CIMENTO > 0.6, PROVENIENTE DE MISTURADOS DE
ALTA TURBULENCIA ATE QUE EXTRAVASE NA BOCA DO FURO;

APOS 12 HORAS, PROCEDER A REINJECAO POR MEIO DO PRIMEIRO TUBO DE
INJECAO;

APOS OUTRAS 12 HORAS, PROCEDER A REINJECAO POR MEIO DO SEGUNDO
TUBO DE INJECAO;

APOS OUTRAS 12 HORAS, PROCEDER A REINJECAO POR MEIO DO TERCEIRO

TUBO DE INJEGAO;
EXECUTAR O CONCRETO PROJETADO NOS TRECHOS PREPARADOS
CONFORME OS ITENS 5 ao 10;

APOS A EXECUGAO DA TOTALIDADE DOS CHUMBADORES DA LINHA SUPERIOR
CONFORME ITENS 5 ao 11, PROCEDER AO CORTE MANUAL E AJUSTE DO

TERRENO ATE 50cm ABAIXO DO NiVEL DA PROXIMA LINHA DE CHUMBADORES
A SER EXECUTADA, EM TRECHOS ALTERNADOS DE NO MAXIMO 2.00m DE

EXTENSAO;
REPETIR OS ITENS 6,7, 8,9, 10 e 11,

PARA AS PROXIMAS LINHAS DE CHUMBADORES, EXECUTAR NA SEQUENCIA OS
ITENS 12 e 13 ATE A PENULTIMA LINHA;
PARA A ULTIMA LINHA, EXECUTAR OS ITENS 12,6, 7, 8,9 e 10;

EXECUTAR OS DRENOS CONFORME DETALHE ESPECIFICO;
EXECUTAR O ITEM 11.

METODO EXECUTIVO DOS CHUMBADORES

1° PASSO: MONTAGEM

A MONTAGEM DO CHUMBADOR E FEITA DE ACORDO COM O DETALHE DO

PROJETO NO QUE SE REFERE A ESTRUTURA, QUANTIDADES DE BARRAS,
COMPRIMENTO TOTAL ANCORADO E PROTEGAO CONTRA CORROSAO.
2° PASSO: PERFURAGAO

PERFURACAO DO SOLO COM DIAMETRO E COMPRIMENTO DEFINIDO NO

PROJETO GEOTECNICO. ESSA PERFURACAO SERA MECANICA, COM AUXILIO DE

CIRCULACAO DE AGUA SEM REVESTIMENTO.
3° PASSO:

INTRODUGCAO DO CHUMBADOR E PREENCHIMENTO DA PERFURAGCAO COM

NATA DE CIMENTO MAIS AGUA, COM O FATOR AGUA/CIMENTO 0.60 (EXECUGCAO DA
“BAINHA”), NO CASO TORNA-SE NECESSARIO O PREENCHIMENTO DA PERFURACAO
COM NATA DE CIMENTO ANTES DA INTRODUGCAO DOS CHUMBADORES.

4° PASSO: INJECAO DA NATA DE CIMENTO

APLICACAO DA NATA NO SOLO POR MEIO DE BOMBA DE INJECAO

(CAPACIDADE MINIMA DE 15 kg/cm?) QUE CONDUZ A NATA POR MEIO DE
MANGUEIRA COM UM BICO DE INJECAO MUNIDO DE PERFURACOES LATERAIS
(OBTURADOS), O QUAL DEVE SER POSICIONADO POR UMA VALVULA MANCHETE.

A QUANTIDADE DE SACOS DE CIMENTO POR MANCHETES FICARA A

CRITERIO DO EXECUTOR E CONSULTOR GEOTECNICO, SENDO COMUM A ADOCAO
DE 0,50 SACOS DE CIMENTO POR MANCHETE.

A QUANTIDADE DE REPETICOES DE INJECAO NAS VALVULAS MANCHETE

(“FASES” DE INJECAO) TAMBEM FICARA A CRITERIO DO EXECUTOR E CONSULTOR
GEOTECNICO, SENDO PRATICA COMUM A ADOCAO DE PRESSOES MINIMAS DE
INJECAO DE 3 kg/cm? E MAXIMA PARA ABERTURA DAS MANCHETES DE 5 kg/cm?,
COMO LIMITE PARA O TERMINO DAS INJECOES.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

ANEXO 06

PROCESSO LICITATORIO: T-01/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 931/23

PROJETO DE OBRA PUBLICA

APROVADO PARA LICITAQAO

( conforme disposto no Art 7., paragrafo 2., inciso | da lei federal 8.666/93 )

FLAVIA PEREIRA BARBOSA - CREA: 5063605060

ENGENHEIRA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

PLANTA BAIXA
ASSUNTO: - ) DATA: JANEIRO/2022
CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO
ESCALA: INDICADA
LOCAL:
RUA PAULO FREIRE,103 A 125 - FOLHA: 2/2
SITIO DAS MADRES AREA: 302,50 M2
DESENHISTA:
COORDENAGAO:
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