ANEXO 04 - MEMORIAL
DESCRITIVO

PROCESSO LICITATORIO P-02/23
PROCESSO ADM. N° 11788/23

Execucao de obra remanescente para
construcao do SER (Servigo Especializado em
Reabilitagao) na Estr. das Olarias, 670 - Jardim

Triangulo, Taboao da Serra - SP, 06775-005.
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1. INTRODUCAO

Este documento apresenta caracteristicas técnicas e diretrizes para a realizagao
da obra remanescente de construcdo de edificacdo em area situada no Jardim

Tridangulo, municipio de Taboao da Serra/SP.

O prédio tera dois pavimentos, com acesso pela Estrada das Olarias e abrigara

o Servico Especializado em Reabilitagao (SER)

A construcéao totalizara 1.503,10 m? a serem construidos (sendo que a fundagao
e estrutura do pavimento térreo ja foram executados) em estrutura de concreto armado
(pilares, vigas e lajes), com fechamento em alvenaria de blocos de concreto e
esquadrias de aluminio. A cobertura sera em telhas sanduiche com platibanda em

alvenaria.

A execucgao da obra contemplara o fornecimento de instalagdes e equipamentos

como reservatorios metalicos e elevador.

1.1. Dos critérios especificos dos servigos técnicos

Todos os materiais aplicados na obra serdo novos, de primeira qualidade,
conforme especificado em projeto. No caso de nao estarem especificados, os mesmos
deverdo ser apresentados previamente a Fiscalizagdo, que os aprovara ou nao,

registrando o fato no diario de obras.

Para comprovagao do atendimento as especificacdes, no que tange aos
materiais empregados, a Contratada devera apresentar os resultados dos ensaios
preconizados por Normas e Especificacoes da ABNT e/ou as notas fiscais de compra,

sempre que requerida.

2. CONDIGOES TECNICAS DE EXECUGAO

E de responsabilidade da Contratada a competéncia técnica para

elaboragdodos trabalhos, competindo 8 mesma o conhecimento técnico de

todas as etapas dos servigos.

° Os servigos contratados serdo oportunamente executados de acordo com
o projeto e as Normas Técnicas, junto com as obrigagdes a seguir:

° Todos os materiais da obra serdo de primeira qualidade, obedecendo as
especificagbes do projeto e as condigdes e determinagdes prescritas nas
normas da ABNT.

. A mao de obra empregada sera sempre especializada e de primeira



qualidade, visando a um acabamento esmerado da obra.

° A construtora responsavel pela obra apresentara amostras dos materiais a
empregar para aprovacgao da Fiscalizacdo da obra.

. Serao impugnados pela Fiscalizacdo todos os servigos e materiais que nao
satisfagam plenamente as condi¢gbes contratuais e as determinagdes deste
Memorial.

. Todas as medidas (cotas do projeto) deverao ser confirmadas no local da
obra.

. Eventuais danos aos pisos e/ou paredes adjacentes as areas reformadas
deverao ser reparados pela CONTRATADA com acabamento idéntico ao
original. Para utilizagdo de acabamentos similares, estes deverdo ser

submetidos a aprovacgéao da Fiscalizagao.

2.1. Equipamentos de Seguranga

E obrigatério, por parte dos operarios, o uso de equipamentos de seguranca:
Equipamento de Protecao Individual (EPI) e Equipamento de Prote¢ao Coletiva (EPC),

que sao de responsabilidade da empresa contratada.

Nao sera permitido que qualquer operario exerca suas fungdes, dentro do local
de trabalho, sem os seus EPIs correspondentes, portanto, a Fiscalizacdo podera
interrompera qualquer tempo a execugao dos servigos, caso seja constatada a falta de

tais equipamentos.

3. DOS SERVIGOS PRELIMINARES

3.1.Placa da Obra

A Placa de Identificacdo da Obra devera ser confeccionada em chapa de ago
galvanizado n°® 16 ou n°® 18, com tratamento antioxidante, sem moldura, por profissional
especializado, segundo modelo fornecido pela contratante. A contratada devera
fixa-la em posicdo de destaque, a ser definido junto a Fiscalizagdo, em estrutura

suficientemente resistente para suportar a agdo dos ventos.

3.2. Canteiro de Obras

Ficardo a ~cargo exclusivo da contratada todas as providéncias
correspondentes as instalagbes provisorias de agua, esgoto e energia elétrica, bem
como andaimes, instalacoes destinadas a depdsitos de materiais e ferramentas etc. A
contratada também devera providenciar um abrigo completo para canteiro de obras,

contendo sanitario, vestiario, refeitério e depdsito. A construtora sera responsavel pela



protecdo da obra e do trabalho realizado, devendo estabelecer junto a contratante a
localizagdo do canteiro de obras, que por sua vez devera estar de acordo com a NR18

- Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

3.2.1. Limpeza do Canteiro de Obras

A contratada devera manter as instalagdes sempre limpas, devendo realizar a
periddica remocgao de todo o entulho e detritos que venham a se acumular nas areas,
no decorrer da execucgao dos servigos. O canteiro sera retirado ao final dos servicos e o

local devera ser entregue limpo e recuperado.

4. SUPERESTRUTURAS

4.1. Estruturas de Concreto Armado

Deverao ser executadas de acordo com o projeto especifico e com as normas
ABNT NBR 6118 e 14931.

O projeto prevé a execucao de pilares, vigas e lajes de concreto armado. As
lajes serdo do tipo trelicadas com vigotas pré-fabricadas de concreto (trilhos),
enchimento em EPS , armacdo em tela Q196 @5mm 10x10 cm e capa de concreto de

4cm.

Devera ser feito o controle da qualidade do concreto através de ensaios e testes
para que seja garantida a integridade estrutural da edificagdo ou de qualquer pecga que

seja moldada na obra.

4.1.1. Caracteristicas do concreto apés idade de 28 dias:

¢ Resisténcia a compressao f/ck: 30 MPa;
¢ Resisténcia a tracao f/ct: 2,4 MPa;
e Moddulo de Elasticidade E/cs: 30,67 GPa

4.2. Estruturas Metalicas

Serdo executadas sobre a laje de cobertura, para sustentacao do telhado. Tais

estruturas deverao ser executadas conforme projeto.

Deverao ser utilizados perfis de aco tipo ASTM-A36 no minimo, sendo vedada a
utilizagao de ago tipo SAE. A execugédo dessas estruturas devera seguir as normas
ABNTNBR 8800 e 14762.



5. ALVENARIA DE VEDAGAO

Deverao atender integralmente as condi¢gdes de conforto térmico, acustico,
salubridade e estabilidade preconizadas pela ABNT.

Seréo executadas em blocos de concreto de dois furos com dimensbes de
14x19x39 cm, conforme dimensdes e alinhamentos determinados no projeto
arquitetonico. A espessura das juntas devera ser uniforme e ter no maximo 20 mm. O
assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento, cal hidratada e
areia no trago volumétrico 1:2:8.

Para amarracdo das alvenarias com a estrutura, caso sejam encostadas em
vigas ou lajes, executar encunhamento com tijolos macicos inclinados.

Apdés a execucdo da alvenaria, as paredes deverdao receber chapisco e

reboco ou massa Unica nas faces internas.

5.1. Argamassas

O cimento Portland empregado sera de fabricagdo recente, s6 podendo ser
aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fabrica intactas; devera atender as

normas da ABNT referentes ao tipo necessario a execugao do servigo.

Os agregados empregados serdo isentos de substincias nocivas em

proporgdes prejudiciais, atendendo as normas da ABNT referentes ao assunto.

O amassamento mecanico deve ser continuo e durar pelo menos 90 segundos,
a contar do momento em que todos os componentes da argamassa, inclusive a agua,

tiverem sido lancados na betoneira ou misturados.

As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de uma hora, a contar
do primeiro contato do cimento com a agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a
argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado

tornar a amassa-la.

5.2. Chapisco

O revestimento das alvenarias devera ser executado com uma camada de
chapisco de argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3, espessura 0,5 cm,
preparo sem betoneira, com adicdo impermeabilizante.

5.3. Massa unica

Execugao de massa unica, traco 1:2:8,espessura 2 cm para ambientes internos



e 2,5 cm para ambientes externos, com preparo mecanico, aplicacdo com talisca

perfeitamente desempenado.

5.4. Argamassa baritada (sala de Raio X)

Para fins de blindagem do ambiente, o acabamento interno da sala de Raio X

do SER devera ser rebocado com argamassa pré-fabricada baritada.

Um dia antes da aplicagdao da argamassa baritada, as superficies das paredes

deverao ser chapiscadas.

Em geral, o preparo é feito com, em média, 6 litros de agua para cada 25kg de
mistura para argamassa baritada, mexendo-a até obter uma pasta homogénea, que

devera ser aplicada nas paredes assim que a mistura estiver pronta.

A espessura da camada sera determinada de acordo com o tipo de
equipamento a ser utilizado na sala, portanto, € de fundamental importancia que o
responsavel pela execugcdo dos servigos siga as recomendacgdes dos fabricantes e
fornecedores para o caso em particular. A mistura acima devera ser aplicada na parede
com uma colher de pedreiro. O uso de luvas plasticas € recomendado como prote¢ao
individual. A mistura aplicada na parede devera ser sarrafeada com uma régua de

aluminio e o acabamento final devera ser feito com desempenadeira de madeira.

A parede nao devera ser utilizada durante o periodo de secagem, que é de 24
a72 horas. Apés este periodo, as paredes poderao receber pintura conforme indicagao

em projeto arquitetdnico.

6. COBERTURAS

As coberturas das edificacbes possuirdo platibanda em alvenaria de blocos de
concreto, conforme projeto arquitetdnico e o telhamento sera feito com telhas metalicas
trapezoidais tipo sanduiche, apoiadas sobre estrutura metalica em chapa de aco
ASTM-36.

As coberturas dos abrigos de residuos, compressor e gases serao em lajes
macig¢as de concreto impermeabilizado.
6.1. Rufos e Calhas

As calhas e rufos metalicos serdo em chapa galvanizada, #24, com dimensdes
e indicagbes conforme projeto arquitetdnico e hidraulico, observando-se que os rufos

deverdo ser afixados em todos os topos das alvenarias de fechamentos das



platibandas.

7. FORROS

7.1.Forro Monolitico em Gesso Acartonado

Forro monolitico de gesso acartonado, de 12.5mm de espessura. O acabamento

entre o forro e as paredes devera ser feito com “tabicas” 3 x 3 cm.

7.2.Laje Rebocada

Onde indicado em projeto, as lajes deverao receber uma camada de chapisco
de argamassa de cimento e areia grossa, tragco 1:3, espessura 0,5 cm, com adicao
impermeabilizante. Sobre o chapisco, devera ser executado embogo feltrado com

argamassa de cimento, cal e areia, trago 1:2:8, espessura 2 cm.

8. REVESTIMENTOS

8.1. Revestimento ceramico 33 x 45cm, cor branca

Nos locais indicados em projeto arquitetbnico, serdo utilizados revestimentos
cerdmicos esmaltados de dimensdes 33cm x 45 cm, na cor branca, acabamento
acetinado (referéncia comercial: Forma BR Eliane, Off-White Matte Bold Cecrisa ou
equivalente) assentados em junta prumo com argamassa colante. O rejuntamento sera
feito com rejunte anti-mofo na cor branca, largura de 2,0mm executado com

espacadores plasticos.

As paredes revestidas deverdo apresentar superficie rigorosamente plana e
perfeito alinhamento entre as fiadas. Em todos os cantos vivos deverao ser colocadas

cantoneiras de aluminio com pintura eletrostatica, cor branca.

9. PISOS

9.1. Granilite (Piso Monolitico de Alta Resisténcia)

Os ambientes internos do SER, exceto escada, receberao revestimento em piso
granilite com grana branca e fundo cinza claro e cinza escuro, com juntas plasticas na
corcinza, formando quadros de aproximadamente 1,5m, executado sobre contra-piso
de concreto. Os rodapés serdo do mesmo material, com 10cm de altura e cantos
arredondados. Devera ser aplicada resina acrilica em todo o piso de granilite, inclusive

nos rodapés.



9.2. Piso ceramico extrudado de alta resisténcia

No ambiente de hidroterapia e internamente a piscina do SER, deverao ser
aplicadas placas de revestimento cerdmico n&o esmaltado, extrudado, de alta
resisténcia quimica e mecanica, no formato 240x116, espessura de 9mm, assentadas
com argamassa colante industrializada. As cores terdo variagbes de azul e nude,

conforme paginagao de piso no projeto arquitetdnico.

Para garantir o desempenho do revestimento indicado, deverdo ser utilizados
todos os componentes e acessorios de mesmo fornecedor, de modo a evitar
incompatiobilidades técnicas. Ref. Comercial: Nude (1009-1000); Azul celeste BR
(1009- 3510) e Azul Capri BR (1009-2830), marca Gail ou equivalente.

9.3. Piso Porcelanato retificado acetinado

Porcelanato retificado acetinado 60 x 60 cm de primeira qualidade assentado com
argamassa colante adequada e com juntas de 1 a 2mm, com rejunte flexivel. Sera instalado nos

vestiarios, no DML ao lado dos vestiarios do térreo e no turilhdo,

9.4. Piso Intertravado de Concreto

Sera assentado nos arruamentos e estacionamento. Deverdo ser utilizados
blocos (pavers) de concreto intertravado retangulares 10 x 20 x 6 cm, modelo tijolo, cor
natural, prensado, de resisténcia minima de 35 Mpa, assentados sobre berco de areia.
A areia devera ser limpa e isenta de matéria organica. A junta entre o paver ndo devera
ser superior a 0,2 mm. Apds o assentamento sera colocada uma camada de areia para
o rejuntamento das juntas. Ao término do assentamento, a pavimentacado devera ser
compactada por meio de compactador de solo tipo sapo. O excesso de areia devera

ser removido por meio de varrigao.

9.5. Calgamento em Concreto Armado Desempenado

As calgcadas ao redor da edificagdo e passeio publico deverdo ser executadas
com concreto fck=25MPa, espessura de 8 cm, acabamento desempenado. Armacao

com tela de aco soldada nervurada Q92 15x15 cm - CAG0.

Devera ser executado lastro de brita 1, com espessura igual a 5 cm, no qual a



brita devera ser langada apds o apiloamento e nivelamento da superficie da calgada.
As juntas serradas serdo executadas posteriormente com cortes ao longo do piso, com
profundidade minima de 2 cm, sendo que a distancia maxima entre elas ndo devera

exceder 1,80 m.

9.6. Piso Podotatil

Devera ser instalado para direcionamento do publico aos balcdes de
atendimento, bem como sinalizacdo de desniveis no inicio, término e patamares de
rampas e escadas. As placas serdo de borracha, dimensdes 25 x 25 cm, assentadas
com cola. O posicionamento e tipo das placas das placas (direcional ou de alerta)

devera seguir o projeto arquiteténico e verificado com o fiscal da obra.

10. ESQUADRIAS

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢gdes no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das

mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

10.1. Portas de Madeira

As folhas serdo compostas por sarrafos de madeira encabecados com
acabamento em revestimento laminado melaminico e batente em chapa metalica com

pintura esmalte.

Quando instaladas em sanitarios ou vestiarios para portadores de necessidades
especiais, deverao possuir prote¢ao inferior em chapa metdlica e puxador tubular com

acabamento cromado.

10.2. Esquadrias de Aluminio

Janelas com modulos fixos e/ou maximar, com braco limitador de abertura.
Pintura eletrostatica, cor branca. Os vidros serdo incolores, com espessura adequada

ao vao a serem instalados. Todas as esquadrias deverédo receber grade de protecao.
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11. GRANITOS

As bancadas das copas e sanitarios serdo em granito cinza andorinha polido,

e=2,5cm, com frontao e testeira, chumbadas na alvenaria.

Os degraus das escadas (pisos e espelhos) serao revestidos com granito cor
Verde Ubatuba para a edificagdo do SER. As placas deverdo ser assentadas com
argamassa pré-fabricada de cimento colante. O piso devera ultrapassar em 2cm a
borda do espelho, de modo a conformar os bocéis. Os pisos deverdo receber fita

adesiva antiderrapante.

12. PIAS E BANCADAS EM INOX

Serao utilizadas bancadas e tampos de aco inox 304, chapa 20 (onde houver
cuba, utilizar chapa 22. As pegas deverao ser instaladas com esmero, de modo a evitar

juntas ou frestas propicias a proliferagao de fungos e bactérias.

Nos ambientes que nao estiver indicado bancada em inox deve ser instalado
bancadas de granito com cubas em inox ou pias comuns, conforme indicagdo de

projeto.

13. DIVISORIAS SANITARIAS

Seréo de granilite, cor cinza para a edificagdo do SER. Deverao ser instaladas
nosvestiarios e sanitarios coletivos, com 4cm de espessura nas placas divisorias e 4cm
nas placas de fechamento lateral e testeiras, onde serdo instaladas as portas, com

batente dealuminio. As alturas e profundidades deverao seguir o projeto arquiteténico.

A superficie do granilite ndo devera apresentar fissuras ou cavidades. Deverédo

ser chumbadas com profundidade de 2 a 5cm nos pisos e paredes.

14. ELEMENTOS DE SERRALHERIA

14.1. Portoes — areas técnicas

Nos abrigos de instalagdes técnicas e de residuos, serao utilizados portdes de
acocom requadro em perfil tubular de aco galvanizado e fechamento em tela metalica

com trinco para cadeado.

11



14.2. Gradil de fechamento e portoes de acesso

O fechamento do terreno e o0s portdes de acesso para pedestres e
veiculos devera ser feito com modulos pré-fabricados de gradil galvanizado

eletrosoldado, corazul.

14.3. Guarda-corpo e corrimaos

Serao instalados guarda-corpos e corrimdos duplos em perfis tubulares de aco
galvanizado com aplicagdo de pintura esmalte sintético, cor branca. Os corrimaos

deverao satisfazer as condi¢cdes da norma NBR 9050.

15. PINTURA

15.1. Latex acrilico em paredes externas, internas e tetos

A tinta deve ser de primeira linha, referéncia Suvinil e Coral linha Premium,
lavavel e sem cheiro. As paredes internas do SER (altura entre 1,10m e o forro)
deverao receber pinturaem tinta acrilica com acabamento acetinado na cor indicada em
projeto, 2 demaos sobre reboco. O restante da parede devera ser pintada conforme

especificagdo do projeto.

Os forros de toda a edificacdo receberdo pintura em tinta acrilica com

acabamentoacetinado na cor branco neve, 2 deméaos sobre massa corrida.

15.2. Latex acrilico em paredes externas

A tinta deve ser de primeira linha, referéncia Suvinil e Coral linha Premium,
lavavel e sem cheiro. As paredes externas em alvenaria deverao receber pintura em
tinta acrilica semi- brilho, 3 demaos sobre reboco com fundo selador, as cores constam

no projeto arquitetdnico.

15.3. Esmalte sintético em elementos metalicos

Pintura em esmalte sintético semi-brilho, cor indicada em projeto. As superficies
a serem pintadas, deverao ser limpas e lixadas, eliminando-se quaisquer vestigios de
gordura ou material que possa comprometer a pintura, em 2 demaos no minimo. Os

elementos metalicos deverao receber aplicagdo de fundo anticorrosivo.

12



16. LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

16.1. Sanitarios adaptados para PCR

16.1.1. Bacia de louga com caixa acoplada e altura adaptada, cor branca

Referéncia comercial: Deca Vogue Conforto Plus com Caixa Acoplada ABNT
P515.17 ou equivalente;
17.1.1. Lavatério de louga branca com coluna suspensa

Referéncia comercial: Deca L51.17 ou equivalente;

17.1.2. Lavatério de canto em loug¢a branca

Referéncia comercial: Deca L76 ou equivalente;

17.1.3. Torneira de pressao com fechamento automatico e acionamento
poralavanca

Referéncia comercial: Deca1173.C.CONF ou equivalente;

16.2. Demais sanitarios

16.2.1. Bacia sanitaria de louga com caixa acoplada, cor branca

Deverdao ser de caixa acoplada com vazao reduzida (VDR), consumo 6
litros/descarga, cor branca, com assento plastico e tampa compativeis com o conjunto,
em conformidade com as NBR 9338/97, NBR 11852/97, NBR 9060/97, caixa com

marcacao de water line (linha d’agua) para regulagem de boaia.

Referéncias comerciais: Bacia Convencional Vogue Plus Deca P517 ou

equivalente; Caixa Acoplada Deca CDCO01F.17 ou equivalente;

16.2.2. Torneira de pressao com fechamento automatico

Deverao ser de fechamento automatico, com arejador, de mesa, de 2" (com
adaptador de %" para %”), pressdo de funcionamento 20 a 400kPa (faixa completa),
corpo e botdo de acionamento em latdo cromado, distdncia do eixo da rosca de
fixagao da torneira ao eixo, paralela ao primeiro, que passa pelo centro do arejador de:

105 a 110mm, tempo de ciclo de 6 seg., em conformidade com a NBR 13713/96.

Referéncia comercial: Decamatic Eco 1173 ou equivalente;

13



16.2.3. Tanque de ac¢o inox, suspenso

Referéncia comercial: Tramontina, Mekal, Frank ou equivalente.

16.2.4. Torneira de jardim com adaptador de mangueira
Local de aplicagao: Tanques e areas externas

Referéncia comercial: Deca Link 1153.C.LNK ou equivalente.

16.2.5. Torneira para lavatorio de mesa bica alta
Local de aplicagao: Copas, lavatorios e pias das bancadas em

inoxReferéncia comercial: Deca Link ou equivalente.

17. INSTALAGOES HIDRAULICAS

O projeto segue rigorosamente os principios preconizados nas normas vigentes
NBR 5626/98, Instalagdes Prediais de Agua Fria; NBR 8160/99 Instalagdes Prediais de
Esgotos Sanitarios; NBR 10844/89, Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais; bem como
asespecificacdes para Instalacbes de Combate a Incéndios do Corpo de Bombeiros do
Estado de Sao Paulo. Todas as dimensdes e poténcias dos equipamentos e tubulagdes
devem ser verificadas com os projetos e verificadas com os fornecedores dos
equipamentos especificos como bomba e pressurizador. Caso haja a necessidade de
alguma alteracdo no diametro da tubulagcdo o fiscal deve ser comunicado e o fato

registrado no diario de obra

17.1. Abastecimento e Distribui¢cdo de Agua Fria

A instalagao de agua fria & constituida pelo conjunto de tubulagdes, conexdes,

registros, valvulas e demais acessorios detalhados.

O abastecimento obedece ao regime de distribuicdo indireto através de
reservatérios metalicos com capacidade de reservagao de 18.000 L. Este reservatorio

atendera a pressdes e velocidades exigidas por norma.

A alimentacao do reservatério dar-se-a através de um ramal de 25mm derivado
da rede de abastecimento da cidade e contarda com hidrbmetro para controle de

consumo.

O reservatério contara com extravasor com didmetro comercial superior ao

didmetro de alimentacdo e tubulacdo de limpeza provida de registro globo que se
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interligara ao extravasor, na mesma prumada, desaguando na rede de aguas pluviais.

A partir do reservatério derivam as colunas de abastecimento, providas de

registrode gaveta, que irdo abastecer todos os pontos de utilizagao do edificio.

Os didmetros das tubulagdes foram calculados pelo método do consumo

maximo provavel.

Durante a instalagcdo das tubulagdes deve ser efetuada inspecdo visual,
observando-se a correta instalagcdo execucdo de juntas, instalacdo de valvulas e
registros, bem como, quando em tubulagcbes enterradas, se o leito de assentamento e

reaterro da vala seguem as recomendagbes da NBR 5626/98.

As canalizagdes e conexdes devem obedecer a padrdes de qualidade

especificados nas normalizagdes vigentes.

Toda a tubulacdo sera constituida por tubos de PVC soldavel marrom, exceto
nos pontos onde é exigido rosca metalica. Os engates flexiveis deverao ser metalicos e

com conexdes de PVC com rosca metalica (azul).

17.1.1. Ensaio

A firma instaladora devera realizar, antes do revestimento das tubulagdes,

testes para verificacdo de estanqueidade.

O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter as
tubulagdes a uma pressao hidrostatica duas vezes maior que a pressao prevista em
projeto por um periodo de uma hora. A pressédo de ensaio minima em qualquer ponto

da tubulagao deve ser de 100 kPa (10 m.c.a).

17.2. Coleta e Disposi¢ao dos Esgotos Sanitarios

A instalacdo de esgotos sanitarios compde-se do conjunto de canalizagoes,

aparelhos sanitarios e demais acessoérios detalhados em projeto.

Os efluentes dos aparelhos sanitarios serdo coletados e encaminhados ao
coletor por tubulagdes e conexdes de PVC rigido tipo esgoto com ponta e bolsa para

junta elastica com anel de borracha, atendendo as especificagdes da NBR 5688/99.

Toda a tubulagéo sera protegida por sistema de ventilagdo que tem por objetivo
evitar a ruptura dos fechos hidricos dos aparelhos sanitarios e o acesso de gases

indesejaveis para o interior da edificacao.

A coluna de ventilagdo devera prolongar-se por no minimo 30 cm acima da

cobertura e conter dispositivo para evitar a entrada de corpos estranhos.
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Todas as caixas sifonadas, ralos e caixas especiais (inspegdo ou passagem)
devem ser providas de tampas ou grelhas. As tubulagbes da rede externa do edificio

deverao ser em PVC série reforgcada.

As caixas de inspecao deverao ser de alvenaria impermeabilizada internamente,
revestidas externamente, com tampa facilmente removivel e que permita perfeita
vedacdo. Estas caixas devem ter raio ou lado interno minimo de 60cm e fundo

construidode moda a assegurar rapido escoamento.

17.2.1. Ensaio com agua

O ensaio com agua devera ser aplicado em toda a tubulagdo de uma so vez
ou por trechos. No ensaio, toda a abertura deve ser convenientemente tamponada,
exceto a mais alta por onde deve ser introduzida agua até o nivel de transbordamento
da mesma e mantida por um periodo de 15 minutos, observando-se se a carga

hidrostatica ndoultrapassa a 6 m.c.a.

17.2.2. Ensaio com ar

No ensaio com ar deve-se proceder como no ensaio anterior, introduzindo ar na
tubulagdo a uma pressao de 3,5 kPa, a qual deve ser mantida sem a introducao de ar

adicional por um periodo de 15 minutos.

17.2.3. Ensaio de fumacga

Para a realizagdo deste ensaio, todos os fechos hidricos dos aparelhos
sanitarios devem ser completamente preenchidos com agua, devendo as demais
aberturas ser tamponadas, com excecao dos tubos ventiladores e da abertura onde se
introduzira fumaca. A fumaca devera ser introduzida até que se atinja uma pressao de

0,025 m.c.a. por um periodo de 15 minutos sem que seja introduzida fumaca adicional.

17.3. Coleta e Encaminhamento das Aguas Pluviais

A instalagdo de aguas pluviais € composta do conjunto de canalizagdes, calhas

e demais acessorios detalhados em projeto.

As aguas serdo captadas na cobertura por meio de calhas metalicas,
encaminhadas por tubos de queda de PVC rigido até a rede de captagao do edificio e a

partir desta, langadas na sarjeta ou rede publica.

As calhas devem ser de chapa metalica corte 50 bem como, rufos contra-rufos e

pingadeiras.

Toda a cobertura devera ser protegida por rufos devidamente vedados com
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silicone.

As tubulagbes verticais e aparentes deverdo contar com juntas flexiveis

providas de anéis de borracha.

Na mudang¢a de diregcdo da tubulagdo vertical para horizontal é necessaria
autilizacado de curvas apropriadas para pé de coluna e té de inspeg¢ao de acordo com o

projeto.

17.4. Especificacdes Técnicas

A presente especificagdo tem por objetivo estabelecer as caracteristicas dos
materiais e equipamentos a serem utilizados na obra, cabendo ao responsavel pela
mesma a aceitacdo ou recusa dos materiais e equipamentos diferentes dos adiante

relacionados.

A inspecdo de recebimento dos materiais e equipamentos necessarios sera
realizada no canteiro de obra por processo visual, contagem e notas de compra
podendo,entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratérios, por meio de ensaios. Neste
caso, o fornecedor ou fabricante, devera avisar a data em que a inspecido sera

realizada.

A inspecéao visual para o recebimento dos materiais e equipamentos constituir-

se- a basicamente do cumprimento das seguintes atividades:

. Verificagdo das quantidades;
° Verificagdo das condi¢gdes dos materiais, constando de seu perfeito estado
ede sua validade;

. Designacgdo dos locais de estocagem, levando-se em conta o tipo do
material.

° Caso exista alguma anormalidade em relagdo as atividades acima
descritaso material devera ser recusado.

. Cabe a empresa responsavel pela obra o correto armazenamento dos

materiais e equipamentos.

17.4.1. Tubos e Conexdes de PVC Rigido para Agua Fria

Tubos de PVC rigido, série A, pressao de servigo 7,5 kg/cm2, de acordo com a
NBR 5648.

Conexdes em PVC rigido soldavel, série A, pressao de servigo 7,5 kg/cm2, de
acordo com a NBR 5648.

Juntas: até 50mm - solda lenta.

Para a aplicacdo de metais, deverao ser utilizadas conexbes com buchas
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metalicas ou adaptador e cotovelo de ferro galvanizado.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

17.4.2. Tubos e Conexdes de PVC Rigido para Esgoto e Aguas Pluviais

Tubos e conexdes do tipo esgoto predial ou industrial, série normal ou reforgada,
de acordo com a NBR 5688.

Fabricantes: Tigre, Amanco, Cardinali ou equivalente.

17.4.3. Tubos e Conexdes de Ago Galvanizado

Tubos de aco galvanizado de parede grossa sem costura, de fabricagcao
nacional, com roscas perfeitas, de espessura uniforme e devidamente protegidas, de

padrao BSP, com luvas, de acordo com a norma DIN 24.40 e ASTM -53.
Fabricantes: Brastubo, Apolo, Tubonal, Metal-bronze ou equivalente.

Conexdes de ferro maleavel, galvanizado, classe 10, para instalagdes de

hidrantes.
Juntas: fita teflon sobre os fios de rosca cobertos por tinta

anticorrosiva.Fabricantes: Barbara, Tupy, Apolo, Italy ou equivalente.

17.4.4. Registros de Controle

Serdo de bronze fundido ou forjado, fabricados de acordo com as normas
brasileiras especificas, devendo acompanhar, quando aparentes, alinha de
acabamento especificada pelo projeto arquitetdbnico. Quando nao aparentes deverao ter

volantesbrutos.

Fabricantes: Docol, Deca, Fabrimar ou equivalente.

17.4.5. Tubo Flexivel em Aco Inoxidavel

Flexivel em aco inoxidavel, diametro 1/2”, pressao nominal de 5 kgf/cm?, sem

malha, temperatura de servigo entre -200 e 600 °C, raio de flexdo minima de 55 mm.

Fabricante: Dinatécnica, Maxiduto ou equivalente.

17.5. Execucao dos Servigos

As montagens dos materiais e equipamentos deverdo seguir as recomendagdes
dos fabricantes, sendo observadas as declividades, prumos, localizagao e altura dos

pontos de utilizagao dos aparelhos.

Nao sera permitido o ajuste de diregdo através do aquecimento do material,
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sendopara isto utilizadas juntas e conexdes adequadas.

Durante a execucdo de outros servicos as tubulacbes devem permanecer
tampadas ou plugadas, ndo sendo permitido para isso a utilizagdo de tuchos de papel,

estopas, etc, afim de se evitar possiveis entupimentos.

Os servigos de montagem deveréao ser executados por profissionais cientes dos

regulamentos vigentes.

Para as tubulag¢des enterradas, devera ser aberta vala com no minimo 40 cm de
largura para sua colocagdao. A profundidade deve ser compativel com os niveis
especificados em projeto e para suporte da tubulagao deve ser previsto um lastro

deareia com espessura de 10 cm no fundo das valas.

18. INSTALAGOES ELETRICAS

Ver memorial descritivo especifico em anexo.

19. EQUIPAMENTOS

19.1. Elevador

O projeto prevé que o elevador situado na entrada junto a Estrada das Olarias n°
670, tera portas de abertura lateral (duas folhas), sem casa de maquinas, com

capacidadepara 08 passageiros (600kg) e velocidade de 1,0m/s.
Dimensées minimas da caixa (vao acabado):
1650x1850mm Ref. Comercial: 3300 Atlas Schindler ou

equivalente técnico.

O elevador deve ser adiquirido com antecedéncia para

gue nao haja atraso na obra.

20. DISPOSIGOES FINAIS

20.1. Limpeza da Obra

No término da obra sera efetuada uma limpeza geral, tanto na parte interna

como das edificagbes, como em todas as instalagbes de modo que possa ser utilizada
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imediatamente, usando os seguintes critérios:

a)
b)

Sera removido todo o entulho do terreno;

Toda as pavimentacgdes, revestimentos, cimentados, pecas metalicas,
caixilhos, portas e vidros serdo limpos, abundante e cuidadosamente
lavados, de modo a nao danificarem outras partes da obra por estes
servigos de limpeza;

Os vidros serao limpos com alcool e estopa extra;

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos
deargamassa endurecida;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos,
dando-se especial atencao a perfeita execugdo dessa limpeza nos vidros

eferragens das esquadrias.

Tabodo da Serra, 25 de Maio de 2023

Eng’ Guilherme P. Alberto
CREA/SP 5069696688
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