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PISOS
Piso em granilite cinza com rodapé h=10cm
Piso em blocos de concreto intertravado — modelo retangular, cor cinza
Calgada em concreto ormado desempenado, e=8 cm sobre lastro de brita.
/A Piso tipo "concregrama” em blocos de concreto intertrovado com plantio de grama nos furos
1 Piso cer@mico extrudado de alta resisténcia, cor branca, formato 240x116mm. Ref. comercial: Marca Gail
= ou equivalente técnico (1009 - 1000).
" - " PS Piso cerdmico extrudodo de alta resisténcio, cor azul celeste BR, formato 240x116mm. Ref. comercial;
g ™~ NE‘D Marca Gail ou equivalente técnico (1009 — 3510).
EjSpelho Smm com Espelho 5mm com i Piso cerdmico extrudado de alta resisténcia, cor azul cobalto BR, formato 240x116mm. Ref. comercial:
moldura em ago inox /p?\ .//P_S\ moldura em ago inox —@ Marca Gail ou equivalente técnico (1009 3576).
Q1/ \OJ ) b Dk S S I Piso em Granito Verde Ubatuba.
> o scbohate " Fﬂ Revestimento tipo grama sintética em manta composta por tufos de fios 10U0% polietileno, 50 mil pontos
Dispenser para ) S por m’, altura igual a 20mm, cor verde.
Barra de apoio _ toalha de méo —/ 8 Papeleira Porcelanato retificade acetinado, bUxbUcm, coloragdo clara uniforme, Ref. comercial HD Sensitive Eliane,
em -d-q_é"_i_ﬁoxfdé\}ei / Barra de apoio | 1 Portobello, Vilagres ou equivalente técnico.
$3,5cm 7 em ago incggdsével g J FORROS
e  — | ,ocm
118 —11)) ® @r——— R, ITorneira_com - Forro de aspecto monolitico em gesse acartonade com emassamento e pintura, cor branca. Acabamento
' » alavanca A - ' m . o acart ; p , :
: b | . entre o forro e os paredes com tabica 3x3 cm.
Lavatério em I Barra de apoio em
louga branca Lavatério em i - ago inoxidavel Revestimento de massa Unica desempenada, com aplicag@o de selador acrilico e pintura latex
louga branca o~ 93,5¢cm acrilico acetinado cor branca.
[ o
o o ol P S REVESTIMENTOS E PINTURAS
Alarme de D AN D N D e M Bacia sanitdria em
Emergéncia T 1 T o 5 | b Pintura no arec externa em tinta acrilica semi—brilho, no cor Branco do Olimpo (SW 6253), duas
o | ©wa QU braned: corm demdos sobre superficie externa (alvenaria). Ref. Comercial: Sherwin Williams ou equivalente técnico.
R 760.49 P sl i S VB0.49 L 760.49 sl o caixa acoplada
NPA [2] A /2] NPA 7 - Parede com ocabamento em cimento queimado.
L s crbe T AP o

Pinture nao @rea externa em tinte acrilica semi—brilho, na cor Indigo (SW 6531), duas demdos
sobre superficie externa (alvenaria). Ref. Comercial: Sherwin Williams ou equivalente técnico.

Revestimento cer@mico esmaltado acetinado 33x45 cm, cor branca, assentado com argomassa
colante industrializada e rejuntamento epdxi, antimofo e impermedvel. Referéncias comerciais:
Revestimento Forma Branco Acetinado Eliane, Off —White Matte Bold Cecrisa ou equivalente
técnico; Rejunte Epdxi Elione, Quartzolit, ou equivalente técnico.

Pintura oté 1,10cm em tinta acrilica acabamento acetinade na cor Protegdo Azul (SW 6527) no
restante da parede pintura em tinta acrilica acabamento acetinado na cor Sublime Céu (SW 6504) sobre
superficie interna previamente emassoda. Ref. Comercial: Sherwin Williams ou equivalente técnico.

Pintura nao area externa em tinta acrilica semi—brilho, na cor cor Caminho do céu (SW 6?3?}.
duags demdos sobre superficie externa (alvenaria). Ref. Comercial: Sherwin Williams ou equivalente
técnico.

'DIMENSOES

cor branca.

LEGENDA CAIXILHOS E JANELAS TIPO MGD. PEITORIL(m) QTDE.
JS | Esquadria de aluminio com pintura eletrostatica, cor branca, EIXA 01 0,50 x 0,40 04
01 | com fechomento em telo metdlica Eid VARIAVEL
Js | Esquadria de aluminio com pintura eletrostatica, cor branca, FIXA 04 1,80 x 1,20 08
02 | com vidro liso e transparente de 6mm MAXIM-AR 1,30
Js | Esquadrio de aluminio com pintura eletrostatica, cor branca, FIXA 06 1,80 x 1,20 31
03 | com vidro liso e transparente de &mm MAXIM—AR 1,30 -
Js | Esquadria de aluminio com pintura eletrostatica, cor branca, FIXA 0 2,40 x 1,20 05
04 | com vidro liso e transparente de 6mm MAXIM—AR 1,30 -
JS | Esquadric de aluminic com pintura eletrostatica, cor branca, FIXA 10 3,00 x 1,20 05
05 | com vidro liso e transparente de 6mm MAXIM—AR 1,30 -
Js | Esquadric de aluminio com pintura eletrostatica, cor branca, FIXA 12 3,60 x 1,20 05
06 | com vidro liso e transparente de &mm MAXIM=AR ' 1,30 b
Js | Esquadric de aluminio com pintura eletrostatica, cor branca, FIXA 14 4,20 x 1,20 02
07 | com vidro liso e transparente de 6mm MAXIM-AR ' 1,30
Js | Esquadria de aluminic com pintura eletrostatica, cor branca, FIxA 06 1,80 x 1,20 01
08 | com vidro liso e transparente de 6mm MAXIM—AR 1,30
Js | Esquadria de aluminioc com pintura eletrostatica, cor branca, FIXA 02 1,20 x 2,30 04
09 | com vidro liso e transparente de 6mm MAXIM—AR wE O,?O/L:ﬁ{}
Js | Esquadria de aluminic com pintura eletrostética, cor branca, FIXA 09 1,80 x 2,80 04
10 | com vidro liso e transparente de 6mm MAXIM-AR 0,20
Js | Esquadria de aluminio com pintura eletrostética, cor branca, FIXA 02 0,60 x 0,80 07
11 | com vidro liso e transparente de 6mm MAXIM—AR 1,70
Js | Esquadria de aluminic com pintura eletrostatica, cor branca, FIXA 04 1,20 x 0,80 14
12 | com vidro liso e transparente de 6mm MAXIM-AR ! 2,20 '
Js | Esquadrio de aluminio com pintura eletrostética, cor branca, FIXA 06 1,80 x 0,80 03
13 | com vidro liso e transparente de 6mm MAXIM-AR 2,20
Js | Esquadria de aluminio com pintura eletrostatica, cor branca, FIXA 19 3,60 x 0,80 01
14 | com vidro liso e transparente de 6mm MAXIM-AR 2,20
Js | Esquadrio de aluminio com pintura eletrostatica, cor branca, FIXA 10 3,00 x 0,80 02
15 com vidro liso e transparente de Bmm MAXIM—AR 2,20 -
LEGENDA DE PORTAS mro | Fus. | DMENSOES | qmo
Porta de madeira com revestimento laminado melaminico, cor
branca, com puxador tubular metdlico interno e protegdo
%? inferior em chapa metdlica (ambas as faces). Batente em ABRIR 01 0,90 x 2,10 05
chapa metdlica com pintura esmalte sintético cor branca.
Ferragens cromadas, ref. Arouco, Pado ou equivalente.
ps | Porta de madeira com revestimento laminado melaminico, cor , 0 . -
02 | branca. Ferragens cromadas, ref. Arouco, Pado ou equivalente. ABRIR 01 GA0:ix 210 ol
ps | Porta de madeira com revestimento laminado melaminico, cor
03 | branca. Ferragens cromadas, ref. Arouca, Pado ou equivalente. ABRIR o1 Otz 2,14 04
Porta de vidro temperado 10mm com requadro em aluminio
PS | com pintura eletrostatica, cor branca. Duas folhas de abrir ; 2
04 | com barra antipdnico. Bandeira superior fixa, com vidros fixos. ABRIR 02 2,00 x 2,50 01
Ferragens cromadas, ref. Arouca, Pado ou equivalente.
Porta de aluminio com fechamento superior em vidro e
ps | inferior em lambri de aluminio com pintura eletrostatica, cor . . .
05 branca. Botente em aluminio cor brancao, dobradicas e ABRIR 01 0,90 x 2,10 01
ferraogens adequadas @ linha.
Porta de aluminio com fechamento superior em vidro e
ps | inferior em lambri de aluminic com pintura eletrostatica, cor
06 | branca. Batente em aluminio cor branca, dobradigas e ABRIR 01 090 2,10 04
ferragens adequadas @ linha.
ps | Porta de aluminio anodizado, cor natural, fechamento em ) N .
07 | veneziana ventilada. Trinco tipo livre/ocupado. ABRIR 01 G:607% 1.80 19
Porta de aluminioc com barra antipnico. Fechamento superior
ps | €M quadros retanqulares de vidro e inferior em lambri de
08 aluminio com pintura eletrostatica, cor branca. Batente em ABRIR 01 1,00 x 2,10 01
aluminio cor branca, dobradigos e ferrogens adequadas @
linha.
Porta de aluminic com fechamento em lambris, pintura
ps | eletrostatica, cor branca. Puxadores metdlicos tubulares. = . . e ,
08 | Fechadura tipo bico de papagoio cromado com puxador. Trilho CORRER 01 ;00 % 2,10 01
superior e batente em aluminio, cor branca.
Porta com protegGo raodiolégica composta por chaopas de
madeira e protegdo interna em chumbo. Folha com
’:{S) acabamento laminado melaminico, cor branca. Batente em ABRIR 01 0,90 x 2,10 02
chapa de ago com pintura eletrostatica, cor branca. Ferragens
reforgadas com acabamento cromado.
Porta com protegcdo radioldgica composta por chapas de
madeira e prote¢do interna em chumbo. Folha com
Fﬁ“ acabamento laminado melaminico, cor branca. Batente em CORRER 01 0,70 x 2,10 01
chapa de ago com pintura eletrostatica, cor branca. Ferragens
reforgadas com acabamento cromado.
Porta com protegdo radiclégica composta por chapas de
madeira e prote¢@o interna em chumbo. Folha com
Tg acabamento laminado melaminico, cor branca. Batente em ABRIR 01 0,80 x 2,10 01
chapa de ago com pintura eletrostatico, cor branca. Ferragens
reforgadas com acabamento cromado.
Ps Portdo de abrir com requadro de ago e fechamento em
13 | tele losangular de ago galvanizado, pintura esmalte na ABRIR 02 1.20 x 2,00 01
cor branca.
PS Portdo de abrir com requadro de ago e fechamento em
14 | tele losangular de ago galvanizado, pintura esmalte na ABRIR 02 2,00 x 2,70 03
cor branca.
ps | Portdo de abrir em requadre metdlico com fechamento em = ;
15 | tela/gradil eletrofundido, pintura de fébrica, cor azul ABRIR 02 (-R0)% 290 01
ps | Portdo de abrir em requadro metdlico com fechamento em CORRER 01 93 ¥ 2.00 01
16 | tela/gradil eletrofundido, pintura de fabrica, cor azul - ' : % &
PG Portdo de abrir com requadro de ago e fechamento em
oz | telo losangular de ag¢o galvanizado, pintura esmalte na ABRIR 02 2,00 x 2,00 01

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

ANEXO 06

PROCESSO LICITATORIO: P-02/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11788/2023

PROJETO DE OBRA PUBLICA

APROVADO PARA LICITA

( conforme disposto no Art 7., paragrafo 2., inciso | da lei feder

AO

8.666/93 )

%

RICARDO REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

RO4 | 16/04/20 PMTS ACB |Inclus@o de detalhes: horta e quadra de grama sintética
RO3|0Q7/04/20 PMTS ACB |Complementagd@o de desenhos

RO2|12/03/20 PMTS ACB |Revisdo das fachadas, piscing e inclus@o da marguise
E 13/02/20 PMTS ACB |Complementagdo de desenhos

ROO|07/02/20 PMTS ACB |Emisso inicial

REV] DATA |SOLICITANTE RESP.| DESCRIGAO

PROJETOS EXECUTIVOS

ARQUITETURA | GERENCIAMENTO | ENGENHARIA
Rua Expedicionarios do Brasil,1448
Centro - Araraquara - SP
(16) 3319-8150 | contato@altiengenharia.com.br

&
ALT\

OBRA CONSTRUGAO DO SER, CAPS|I E CEO NO JARDIM TRIANGULO

PROPRIETARIO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

ARQUITETURA

ESCALA Indicada

LOCAL Estrada das Olarias, 670 — Jardim Tridngulo — Tabodc da Serra/SP

VERIF. ACB

TITULO DA FOLHA AMPLIAGAO — AREAS MOLHADAS — PARTE 5

AUTOR DO PROJ. Arq. Felippe Santos Libarino FASE PROJETO EXECUTIVO

OLTIMA ALTERACAO

16,/04/2020

RESP. TECNICO Arg. Ana Carolina Nasser A. Bolini REGISTRO CAU/SP A71372-4

FOLHA

DOC. N* RRT N* 9250504 ASS.
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ARQ
16/25

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais. Res.N"67 CAU-BR. Lei Federal N'9.610



