LEGENDA

PONTO COM TOMADA RJ45 - PARA DADO/VOZ - INSTALAGAO 0,30cm DO PISO
D—m RJ45(1) = TOMADA COM UM PONTO RJ45
RJ45(2) = TOMADA COM DOIS PONTOS RJ45

PONTO COM TOMADA RJ45 - PARA DADO/VOZ - INSTALADO NA CANALETA SOB
AS MESAS (FORNECIMENTO DO FABRICANTE DOS MOVEIS)

@ RJ45(1) = TOMADA COM UM PONTO RJ45
RJ45(2) = TOMADA COM DOIS PONTOS RJ45

> CAIXA DE PASSAGEM PVC COM TAMPA CEGA 10x10x8cm, EMBUTIDO NA PAREDE

ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U", PRE ZINCADA A FOGO,
100x50x3000mm

RJ45(2)

PATAMAR
| 4xcsu-ap ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "U", PRE ZINCADA A FOGO,
AT BRI 1 / " 50x50x3000mm

PT TE AT1 PPO112
PT TE AT1 PP02 11
PT TE AT1 PP0O1.14
PT TE AT1 PP02/13

- | QUARTO | -

TROCADOR _ * i DA BFTE AT1 PPO2 S

Y 7Pt TE AT1 PPOT 10 B
CONSULTORIO

(2)

]

i : ELEVADOR CANELETA INSTALADA EMBAIXO DAS MESAS (FORNECIMENTO DO FABRICANTE
2XCSU4P 100%100x80 " DOSMOVEIS)

r
(2)

ﬁ
[EJ

ENFERMAGEM/ SALA

CURATIVO

PT IEATTFPUZ [

2xCPFoSM-1Fo e
TE AT k SOLTEIRO it TE AT1 PPO1 12
| TE AT1PP02 11
2xCSU-4P W.C.PCD
L TEAT PP025 I | I 2

{ | NEUROFISIOT : . -

ADULTO E INF

ELETRODUTO EM PVC CORRUGADO

#r
PT TE AT1PP025
PT TE AT1 PP01 6

RAPIA D N 4xCSU-4P
s - — = | 5 2xCSU-4P TEATIPRO3 1513

SALA DE
GRUPO

|/ TEAT1PPOT 10 ;
/" TEATIPPO29 8xCSU-4P

/ RAIO X - : TE AT1PPOT 12; 14
RJ(2) 2%xCSU-4P TE AT1 PP02 11313
PT TE AT1 PP0O1 2 2xCSU-4P TE AT1 PPO1 . 1 &
PT TE AT1 PP02 1 _ i [TEATI PPOT 10 TEATI PPOZIRERE | B

| RJ45

7
=

ESTERELIZ.
2xCSU-4P

TE AT1 PPO1 B |
TEAT1PPO25, 100’)(1 0x&80
| -

e ! . iy Eﬂ RACK FECHADO, PARA USO ABRIGADO, VISOR DE ACRILICO, PADRAO 19" - 44U

. | ! TE AT1 PP029 2xCSU-4P =
~_2xXCSU-4P Y ! TEAT1 PP 40 |§ ?i

e

TEAT1PPO18 I L TE AT1PP0O29 o
TEAR FPver - | TERAPEUTA OCUPACIONAL , ' 1| 0o S

-

I

RY(

106' o 1 ! ! il 2 INDICAGAO DE TUBULAGAO QUE SOBE E DESCE, RESPECTIVAMENTE;
x100x . =

4xCSU4P TE AT1 PP01 2 AT1 W

TE AT1 PPO2 1
TE AT1 PPO1 2.6 12U
TE AT1 PPO2 195 L
ARCIUIVO

4xOsU4R | o 7 INDICACAO DOS PONTOS IDENTIFICACAO DA FIACAO
TE AT1 PPO1 16, 18 IL 1
— TEAT1 PPOZ 15 17 . i

o |

8xCSU-4P

TE AT1 PPO] 12; 14; 16: 18 | 1l PT minhnoo pp onx C“,'. _‘xxP

TE AT1 PP02 11} 13 15} 17 (pav) ll'ii jj a kk
Onde:

E AT1PPO

1

\TERINHA

r

i —— " 2xCPFoSM-1Fo

TE AT1
= = / 4xCSU-4P ! PT: Prefixo que significa "Ponto de telecomunicac¢des” nn: Quantidade de cabos
| TEAT1PP012,6 ! mm: |dentificagdo do pavimento w: Indicagdo da aplicagdo do cabo, usualmente
- - TE AT1PP0O2 1.5 =TI YT, AR| A o : ; 4 7 1T ; ’ den, fon . e
EXPURGO ' / { /) i il i ; nn: Nome do rack ao qual o ponto esta ligado P (primario), S (secundario) ou | (de interligagéo)
f I AT - - ) ) ' 0o: equipamento ao qual o ponto esta ligado dentrodo | y: Indicagéo do tipo fisico do cabo, usualmente
| _ « | [ i 20xCSU-4P | rack U (UTP), S (STP) ou Fo (fibra otica)
- 5 ! ; T AT BT i 1 ! il pp: Numero sequencial que diferencia os pontos xx: Quantidade de pares ou fibras
== 1= . T Tl Tl TE AT1 PPO2/1;5. 7: 11: 1FE 15°17:18 21123 I | o | | pav: Indicagao do pavimento
| : i I o o | A ! | (. 5 il i—— I} Ll e 5 — IIl: Rack do qual estéo ligados
il i ] 4 If lli | - el Ll - 1l L\ S L I ii: equipamento do qual o ponto esta ligado
dentro do rack
I I 1 T T I Y S ; == it - ji, kk: Identificagdo sequencial dos cabos
1 ) f v CIALH tes pelo conduto
i 2xCPFoSM-1F 2xCPFoSM-1Fo \ H | | passan
) e g 2xCPFoSM-1Fo 14xCSU-4P !
- 2 TE AT1 TE AT1 PPO1 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24
4xCSU-4P 4xCSU-4P et TE AT1PP0D2 11: 13} 15, 17: 19! 21: 23
- TE AT1PP012:6 TE AT1PP012:6 X _
1L TEAT1PP0215 TEATIPP021:5 Eﬁﬂ Egg; 2E gsg 6xCSU-4P

! TE AT1 PPO1 20, 22, 24
VESTIARIO TE AT1 PPO2 19} 211 23
i@ VESTIA T
CIRCULACAD 1

MASCULINO 6xCSU-4P
? Yo TE AT1 PPO1 20: 22,
BEBEDOUROS TE AT1 PP02 19; 21

PT TE AT1 PP02 17
PT TE AT1 PP0O1 18

PT _'ﬁI'E AT1 PPO2
PT 1

24
23 BRBEDOURO

NOTAS:

01 - TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NECESSARIA NA EXECUGAO DOS SERVIGOS DEVERA SER
AUTORIZADA PREVIAMENTE PELO PROJETISTA. CASO HAJA APROVAGAO DO MESMO, E DE
6xCSU4P RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A APRESENTAGAO DE UM "AS BUILT" COM AS ATUALIZAGOES

TE AT1 PPO1 20, 22, 24 E MODIFICAGOES EFETUADAS;
TE ATTPP0Z19)21: 23 A

,i 02 - A INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO CABERA AO CONSTRUTOR, BEM COMO OS

DRIQ) l N :
BT TE AT PRO1 20 __ 1 5 TESTES FINAIS E COMISSIONAMENTO;

(] | ~ - PT TE AT1 PP0O2 19 = =
)| e o |lb ) = PCR / 03 - DEIXAR ARAME GUIA #14BWG EM TODAS AS TUBULACOES SECAS;

MARQUISE

PROJ.

_ _ BOX 4 3 0 (=
*HE__ / : we e == o wewasc, 100x10xpe
. ARV EERTARDTERY PRERERARARD OB FOERTRECRORRCETOERRDRRCHORE ORI IEERTIECTAERDETOERERTOERTEEDR NI EERED TOERRIOUDITEONR FOCCEROIODO R AL RTAREETIE ORRRVITEROENDO ARV FRRRLTRRTICHLI SO RTCRDTIEOLTREEFRRLAGHIONFORRAERVCOORIL A ERORERCLAORVORLEITARAROON TORRTTRERAAORNY TGS / '

—— O M\ M 04 - O SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ) SERA COMPOSTO FISICAMENTE
TEAT PROL 3T 54 ) IV E POR REDE MULTIPONTO, COM CABOS EM PAR TRANCADO, TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES,

Ry __ I s el v =X 24AWG, 1000 Mbps, INTERLIGANDO CADA ESTAGAO AO PATCH PANEL NO RACK DO AMBIENTE;

CARDIO
RESPIRATORIO

VESTIARIO
PCD

TTEAT1 PRO1 2200 N\ S\ Sk
TTEAT1P L\ /s /i 05 - NAO COMPARTILHAR ELETRODUTO, CANALETA E ELETROCALHAS DO SISTEMA DE CABEAMENTO

2xCSU-4P o n e —T . ) T ..\ ESTRUTURADO COM O SISTEMA DA REDE ELETRICA;

| TE AT PPO1 24 i A \
RJ(2)TE AT1PPO2 23 ] | | .

PT TE AT1 PPO1 24 J M M 06 - USAR CURVAS E LUVAS APROFPRIADAS, SOMENTE DO TIPO PRE-FABRICADAS;

PT TE AT1 PP02 23 W S A
: | 07 - APOS O LANCAMENTO DOS CABOS E A COLOCAQAO DOS CONECTORES RJ-45, DEVERAO SER
N : v W REALIZADOS ENSAIOS DE CONTINUIDADE, ISOLA(;AO‘ CURTO-CIRCUITO, TROCA DE CONDUTORES
i 0\ 0\ N N\ [T ENTRE PARES, INVERSAO DE CONDUTORES DO PAR E NEXT, ATENUANDO NIVEL DE RUIDOS E
MECANGTERAPIA 2 R ) i ) CAPACITANCIA MUTUA PARA OPERACAO DA REDE EM 1000 Mbps;

CLANU T ERAFE e i ' “RAFIA L . ¥ LS .',"J

< 11 TURBILHAQ | 2 s
BOX 5 ™ | | | BOX 2 . . 08 - APOS A CONCLUSAO DE TODO O SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, DEVERA SER

EXECUTADO O SCANNER DE TODA A REDE, DEVENDO SER FORNECIDO RELATORIO IMPRESSO DOS
RESULTADOS OBTIDOS PONTO A PONTO (CERTIFICAGAO DA REDE). OS REFERIDOS TESTES
DEVERAO COMPROVAR O ATENDIMENTO DO PADRAO EIA/TIA-568 CATEGORIA 6;

= HIDROTERAPIA

PISCINA

CIRCULAGAO

VESTIARIO

FEMININO = i= = = [ : . ' 09 - PARA CADA ESTAGAQ DE TRABALHO, DEVERA SER DEIXADA UMA EXTENSAO (PATCH CORD)

.T U - g - ’ ) {l . COM 2,50m DE COMPRIMENTO, COM UM CONECTOR MACHO DO TIPO PRE-FABRICADO, PADRAO DE

- o L I H = | el | | | &K | | PINAGEM 568-A;
BOX 6 BOX 3 | L)

vc PCD e S na{hzétc-'-upfl’fo 10 - DEVERA SER INSTALADA UMA EXTENSAO (PATCH CABLE) COM 1,50m DE COMPRIMENTO, COM
i (1] || FEMINING : RALDARIO ' ' CONECTOR MACHO RJ-45 CATEGORIA 6 EM CADA EXTREMIDADE. DE ACORDO COM A FUNGAO DA
s f _ VESTIARIO | | i i ) nAREART A PORTA EM QUE SE LIGA, A EXTENSAO DEVE OBEDECER O SEGUINTE PADRAO DE CORES: VERDE
1 ; '._\ DML ‘2 I ' FUNCE + e | | 1 : PARA VOZ, P:ZUL PARA DADOS, AMARELO PARA ES PELH!-:«M ENTO DO SW]TCH E VERMELHO PARA )

| e i 8 il ALIMENTACAO DOS SERVIDORES. OS PATCH CORD SERAO DO TIPO PRE-FABRICADOS COM PADRAO

- il [ _ = il : DE PINAGEM 568-A;

BANCO

L e e e P e
00RO O ARTERTA DO EENRRERTORRDIEROVERRORCDCOORTROOROERTRRCOCIEMORIRFRAARRRDLDOVCRRRRCCDNTRODORIRERTATYHOCIORVEOANAA OVORTOROAARERE ANCOERUEROAAR ACRRDOORIORE OO AEOARIONRORNNE ARRCARNINREEOD A1ORR

I8 : . . [ ) I ! I ) | = 11 - OS CABOS UTP SERAO LIGADOS AO PAINEL DE LIGAGAO (BLOCO DE CONEXAO, PATCH PANEL)
f | | I COM FERRAMENTA APROPRIADA TIPO PUNCH DOWN;

|
) . |
T i — ) Nt S = | e - ( ) '-\11 ./ = k _ ) ] _
; \ L1/ . ? ( \ A ! | A 12 - OS CABOS UTP SERAOQ LIGADOS AOS CONECTORES MACHO RJ-45 COM ALICATE APROPRIADO
: i ° | | | L . /. e )| | . L = : == - : o | i || R = [ = iy I . = L_ : = [ R\ || Ll 1 = e | | — s —— | PARA CRIMPAGEM, COM PADRAO DE PINAGEM 568-A;

- B ' ' i " ' ' ' ' " " ' " " ' ' " ' ' 13- TODOS OS CABOS DAS INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERAO SER
02 CASA DE MAQUINAS ‘ ‘ IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES ATRAVES DE ANILHAS HELLERMAN OU EQUIVALENTE;

_ PROJ. LAJE IMPERMEARB, 14 - NAO SERA ADMITIDA QUALQUER EMENDA NOS CABOS DO SISTEMA DE CABEAMENTO
h , 1 . | ESTRUTURADO;

15 - AS CRIMPAGENS DOS CONECTORES (FEMEA) DEVERAO SER EFETIVADAS OBEDECENDO-SE
AOS CRITERIOS PARA REDES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NOS RESPECTIVOS CONECTORES E
PATCH PANEL COM PADRAO DE PINAGEM 568-A.

16 - NA INSTALAGAO DO MOBILIARIO DEVERA SER PREVISTO CANALETAS INDICADAS EM PROJETO,
PARA INSTALAGCAO DE PONTOS DE TOMADAS, EVITANDO ASSIM USO DE TOMADAS DE PISO.
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