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Canaleta existente para drenagem em brita
com cimento de 1%. Iniciando em h=20 cm
e terminando com 52 cm de profundidade,
com largura minima de 40 cm
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PLANTA BAIXA - SITUACAO ATUAL / DEMOLIR
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PLANTA BAIXA - SITUACAO PROSPOTA / CONSTRUIR
sem escala

ESCALA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA PREFEITURA DO MUN'CiPlO DE TABOAO DA SERRA INDICADA
ANEXO 06 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS PATA UN/2023
PROCESSO LICITATORIO: T-06/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14103/22 FOLRANC.
AP RS%CKE%DERBRA PU||3(|-:|(I3_IA_A A0 REFORMA CAMPO GUACIARA E VESTIARIOS 02/11
LEGENDA ( conforme disposto no Ayt 7., paragrafb)2. icigo | da lei federg8.666/93 ) LOCAL:
fcie ESTRADA DAS OLARIAS, 519 - JARDIM TRIANGULO, TABOAO DA SERRA - SP, 06775-005
GRAMADO SINTETICO A CONSTRUIR P
OBJETO:
- RICAKDO-REZENDE GARCIA PLANTA BAIXA - ATUAL / DEMOLIR E PROPOSTA / CONSTRUGAO
. CAIXA DE DRENAGEM EXISTENTE MANTER SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS DESENHO: FLAVIA BARBOSA
WESLEY B. / EFRAIM B. E KARIELLY o NGENHEIRACIVIL

Canaleta existente para drenagem em brita
com cimento de 1%. Iniciando em h=20 cm
e terminando com 52 cm de profundidade,
com largura minima de 40 cm.

\_ Area de grama em cima do
dreno = 60 x 40 = 2.400 m*
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