- :I. P LANTA BAIXA ATUAL Canaleta existénte os e CAIMENTO 1 % - Drenagem superficial executada
N

O

Canaleta existente para drenagem em brita
PASSEIO PUBLICO

com cimento de 1%. Iniciando em h=20 cm
e terminando com 52 cm de profundidade,
com largura minima de 40 cm.
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» ADMINISTRAGAO  VESTIARIOS sem escala
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
‘ PROCESSO LICITATORIO: T-06/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 14103/22
PROJETO DE OBRA PUBLICA N
%.666/93 )
® RICARQO-REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CENTRO DO CAMPO

CAIMENTO 1 % - Drenagem superficial executada % Canaleta existénte
anteriormente O.vOO anteriormente 7Ov’20
N . )
ESCALA 1:500 \ Grama sintética - a executar \
\_ Camadas de material regularizado,devidamente compactado
existente.
CORTE ESQUEMATICO PROPOSTO
sem escala
.15
Mureta existénte
/ Canaleta existénte / Pedrisco com imprimagéo betuminosa existente 14 cm \\
8 ' ' Canaleta existénte A ESCALA:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA INDICADA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIGOS URBANOS DATA
JUN/2023
FOLHA N°:
\ REFORMA CAMPO GUACIARA E VESTIARIOS 03/11
Terreno Natural devidamente Compactado existénte - ' \ Material regularizado,devidamente compactado existente.
LOCAL:
CO RTE ESQU E MATICO ATUAL ESTRADA DAS OLARIAS, 519 - JARDIM TRIANGULO, TABOAO DA SERRA - SP, 06775-005
sem escala OBJETO: )
PLANTA BAIXA E CORTES ESQUEMATICOS PROPOSTO
DESENHO: R
FLAVIA BARBOSA
WESLEY B./ EFRAIM B. E KARIELLY R
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