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Parada de ônibus:
recapeamento com 4 cm de
binder denso mais capa de
CBUQ faixa C com 4 cm

~15
,8m Hospital Family

Escora concreto
magro

Base concreto
magro

Meio fio concreto
pré-moldado

Sarjeta concreto
simples

Meio fio concreto
pré-moldado

Sarjeta concreto
simples

Variável

Fresagem 4cm e
posterior pintura de
ligação

Recapeamento
com CBUQ
4cm A mistura asfáltica

deve estar em
temperatura de
aplicação adequada,
devendo a mesma ser
conferida em campo

Detalhe seção recapeamento

Área 0,20 m²

Área 0,10 m²

Detalhe Sarjetão

Concreto Fck ≥
20 MPA

Coordenadas UTM:
321481.84 E
7388473.29 S

Coordenadas UTM:
321481.84 E
7388473.29 S

Escora concreto
magro

Base concreto
magro

Meio fio concreto
pré-moldado

Sarjeta concreto
simples

Meio fio concreto
pré-moldado

Sarjeta concreto
simples

Variável

Fresagem 4cm e
posterior pintura de
ligação

Recapeamento
com CBUQ
4cm A mistura asfáltica

deve estar em
temperatura de
aplicação adequada,
devendo a mesma ser
conferida em campo

Detalhe seção recapeamento com a parada de ônibus

Fresagem 7cm e
posterior pintura de
ligação

e binder denso 4cm

Recapeamento
com CBUQ 4cm

Pinturas
de ligação

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretário Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PROJETO BÁSICO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INDICADA

01/02
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06
PROCESSO LICITATÓRIO T-08/2023

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

MARÇO/2023

Vide folha 02

Escala: 1:500

RUA JOÃO SANTUCCI, VILA SANTA LUZIA, TABOÃO DA SERRAEscala: S/ Escala

Escala: S/ Escala

LEGENDA

SARJETA A RECONSTRUIR

GUIA A RECONSTRUIR

SARJETÃO A RECONSTRUIR

PASSEIO PÚBLICO  
A RECONSTRUIR 10,30 M2

ESTACAS C/ 20 m

(área e planta levantamento aerofotogramétrico
2011, foram reconferidas as medidas agora,
novamente, in loco)

POÇO DE VISITA A NIVELAR 

ÁREA A RECAPEAR 4 CM
DE BINDER DENSO MAIS
CAPA COM 4 CM DE CBUQ
229,5 M2

Localização Escala: 1:1250

(7 UNIDADES) 

(4 UNIDADES) 

(364,55 METROS) 

(4,0 METROS) 

(área e planta levantamento aerofotogramétrico
2011, foram reconferidas as medidas agora,
novamente, in loco)

ÁREA A RECAPEAR 4 CM
DE CBUQ 4250,5 M2
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magro

Meio fio concreto
pré-moldado

Sarjeta concreto
simples

Meio fio concreto
pré-moldado

Sarjeta concreto
simples

Variável

Fresagem 4cm e
posterior pintura de
ligação

Recapeamento
com CBUQ
4cm A mistura asfáltica

deve estar em
temperatura de
aplicação adequada,
devendo a mesma ser
conferida em campo

Detalhe seção recapeamento

Área 0,20 m²

Área 0,10 m²

Detalhe Sarjetão

Concreto Fck ≥
20 MPA

Coordenadas UTM:
321481.84 E
7388473.29 S

Coordenadas UTM:
321481.84 E
7388473.29 S

Escora concreto
magro

Base concreto
magro

Meio fio concreto
pré-moldado

Sarjeta concreto
simples

Meio fio concreto
pré-moldado

Sarjeta concreto
simples

Variável

Fresagem 4cm e
posterior pintura de
ligação

Recapeamento
com CBUQ
4cm A mistura asfáltica

deve estar em
temperatura de
aplicação adequada,
devendo a mesma ser
conferida em campo

Detalhe seção recapeamento com a parada de ônibus

Fresagem 7cm e
posterior pintura de
ligação

e binder denso 4cm

Recapeamento
com CBUQ 4cm

Pinturas
de ligação
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RICARDO REZENDE GARCIA
Secretário Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PROJETO BÁSICO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INDICADA

02/02
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06
PROCESSO LICITATÓRIO T-08/2023

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

MARÇO/2023

Vide folha 01

Escala: 1:500

RUA JOÃO SANTUCCI, VILA SANTA LUZIA, TABOÃO DA SERRAEscala: S/ EscalaEscala: S/ Escala

LEGENDA

SARJETA A RECONSTRUIR

GUIA A RECONSTRUIR

SARJETÃO A RECONSTRUIR

PASSEIO PÚBLICO  
A RECONSTRUIR 10,30 M2

ESTACAS C/ 20 m

(área e planta levantamento aerofotogramétrico
2011, foram reconferidas as medidas agora,
novamente, in loco)

POÇO DE VISITA A NIVELAR 

ÁREA A RECAPEAR 4 CM
DE BINDER DENSO MAIS
CAPA COM 4 CM DE CBUQ
229,5 M2

Localização Escala: 1:1250

(7 UNIDADES) 

(4 UNIDADES) 

(364,55 METROS) 

(4,0 METROS) 

(área e planta levantamento aerofotogramétrico
2011, foram reconferidas as medidas agora,
novamente, in loco)

ÁREA A RECAPEAR 4 CM
DE CBUQ 4250,5 M2


