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1- INTRODUCAO

Trata-se de obra de Recapeamento Asféltico e Servicos Complementares na Rua Jodo
Santucci, Vila Santa Luzia, Tabodo da Serra - SP, compreendendo toda a via, que esta
entre as coordenadas UTM 321481.84 E 7388473.29 S ; 321481.84 E 7388473.29 S.
Serdo feitos 4480,00 m? de recapeamento asfaltico, mais 4,00 m de sarjetdo recuperado,
mais 364,55 m de sarjeta recuperada, mais 4,00 m de guias trocadas e, também, 10,30
m?2 de passeio publico.

2 - RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras deverao ser executadas por empresa com comprovada qualificacdo para
execucdo de tais servicos, com a presenca do responsavel técnico devidamente
identificado, acompanhado da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica do
CREA-SP.

A fiscalizacdo serd efetuada por profissional técnico habilitado indicado pela
Prefeitura Municipal de Tabodo da Serra.

3 - DISPOSICOES GERAIS
Serdo empregados 0s seguintes termos, entendidos, segundo suas respectivas
definicdes bésicas:

CONTRATANTE - Prefeitura do Municipio de Tabodo da Serra, contratante
dos servicos e obras a que se refere este Memorial Descritivo, responsavel pelo
fornecimento de projetos e gerenciamento técnico e administrativo do contrato.

FISCALIZACAO — Responsavel pela fiscalizagdo dos servigos técnicos da
obra.

CONTRATADA — Empresa responsavel pela execucdo dos servicos, obras e
instalacdes.

FIRMA ESPECIALIZADA - Pessoa juridica contratada para executar servigos
técnicos especificos da obra.

LABORATORIO — Pessoa juridica contratada ou subcontratada para efetuar
analise e/ou ensaios técnicos referentes aos servicos ou materiais empregados na obra.

FABRICANTE - Pessoa juridica que produz qualquer material ou equipamento
utilizado pela contratada na execucéo da obra.

Este caderno sera considerado parte integrante dos contratos assinados entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, valendo seu inteiro teor como se neles
estivesse efetivamente transcrito.
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A CONTRATANTE considerara sempre o acima estabelecido e ndo admitindo,
em hipédtese alguma, a ignorancia de parte ou de todo este Memorial Descritivo, que,
assim, presidira a execucgdo de seus servicos e obras.

A CONTRATADA jamais podera alegar, em qualquer época e por qualquer
motivo, desconhecimento da localizacdo e das condi¢des especificas da area onde serdo
executados 0s servicos, seu estado na época da proposta e suas condi¢cdes de trabalho.

Nas propostas e demais fases da Licitacdo, inclusive na contratagéo, serdo de
plena responsabilidade da CONTRATADA:

o Verificar, conferir todas e quaisquer divergéncias entre os projetos fornecidos
pela CONTRATANTE e as especificacbes da obra, ndo podendo alegar
posteriormente 0 desconhecimento delas, como motivo de atraso ou
paralisacoes.

e Propor a CONTRATANTE, antes da execucdo das obras, qualquer modificacéo
ou alteracdo de carater técnico que venha em seu beneficio, desde que nédo
modifique o objeto da Licitacdo. Tais alteracdes, para serem executadas, deverao
ser justificadas pela CONTRATADA e posteriormente aprovadas por escrito,
pela CONTRATANTE.

e Jamais podera ser alegada ordem verbal como justificativa de qualquer
reclamacdo ou pedido de pagamento de trabalhos ou servicos extraordinarios,
executados sem prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE por escrito.

4 - PROJETOS

Todos 0s projetos necessarios a execucdo dos servigos serdo fornecidos pela
Prefeitura Municipal de Tabodo da Serra e quaisquer davidas posteriores deverdo ser
esclarecidas com as partes.

5- MAO DE OBRA

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, encarregados, operarios e
funcionarios administrativos em nimero e especializacdo compativeis com a natureza
dos servicos, bem como materiais em quantidade suficiente para a execucdo dos
trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacdo e experiéncia para
executar adequadamente os servicos que lhes forem atribuidos.
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6 - SEGURANCA, HIGIENE DA OBRA E PRESERVACAO AMBIENTAL

Todo acidente do qual decorra a leséo pessoal que impeca o acidentado de voltar
ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, devera ser
imediatamente comunicado, da maneira mais detalhada possivel 8 CONTRATANTE.

A CONTRATANTE, a seu juizo, podera suspender qualquer trabalho no qual se
evidencie risco ou ameaca a seguranca de pessoas ou equipamentos.

As suspensdes dos trabalhos, motivadas por condi¢Ges de inseguranca, nao
eximem a CONTRATADA das obrigacGes e penalidades referidas nas clausulas dos
contratos referentes a prazos e multas.

Cabe a CONTRATADA a responsabilidade de fornecer aos seus empregados,
equipamentos de protecdo individual de carater rotineiro. A selecdo do tipo e a
qualidade do equipamento de seguranca a ser utilizado para cada tipo de trabalho devera
seguir a legislacéo pertinente a este assunto.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas.
b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas.
¢) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da
ocorréncia, relatando o fato.
Todos os servigos deverdo obedecer a legislacdo de defesa e protecdo ambiental,
devidamente consultados o0s Orgdos técnicos especificos, que, a critério da
CONTRATANTE, poderao ser chamados para orientagéo e/ou fiscalizacao.

Cabe a CONTRATADA seguir todas as Normas Regulamentadoras relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho.

7— PRESERVAQAO A TERCEIROS E ESTRUTURAS EXISTENTES

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a manutencdo das condicdes
existentes nas propriedades vizinhas, publicas ou privadas, bem como da seguranca de
Seus USUarios.
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8 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

8.1 FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFALTICOS

A mesma deve ser realizada com equipamentos adequados, de maneira que haja
a remocéo total de todos os defeitos superficiais do pavimento, ou seja, na espessura
suficiente.

Todo material resultante da fresagem deve ser imediatamente elevado para carga
no caminh&o e transportado para o local em que for reaproveitado ou para o bota-fora.
Os locais de estocagem devem ser previstos e devidamente aprovados pela fiscalizacéo.

Devera ser efetuada a limpeza da area fresada, utilizando vassouras mecanicas
que disponham de caixa para recebimento do material e jateamento de ar comprimido.

8.2. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA

Deve ser nivelado preferencialmente apds o recapeamento para que nao exista
nenhum desnivel da tampa com o pavimento, a CONTRATADA deve zelar pelos
mesmos durante o0 processo de cura quanto ao trafego, sendo obrigacdo refazé-los em
caso de danos.

8.3 GUIAS E SARJETAS/SARJETAO DE CONCRETO

N&o poderdo existir abaulamentos, depressdes e saliéncias que causem
empogamento ou represamento de agua escoada nas sarjetas e sarjetdes recém-refeitos.
Também, é responsabilidade da CONTRATADA zelar pelo servi¢o durante o processo
de cura quanto ao trafego, em caso de danos os locais prejudicados devem ser refeitos.

8.4 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

Apos a superficie estar limpa, seca e isenta de detritos, poeira, materiais
organicos ou outros elementos, podera ser aplicada a pintura de ligacdo. Ela ndo deve
ser aplicada quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, em dias de chuva,
na eminéncia de chuva, ou quando a superficie a ser pintada estiver apresentando
qualquer sinal de excesso de umidade. A temperatura de aplicacdo deve ser fixada de
acordo com as especificacbes do fabricante, visando a melhor viscosidade para
espalhamento.

O espalhamento deve ser em toda a superficie fresada, sendo a mesma quando
imprimada fechada ao trafego até vir a camada asfaltica sobre a superficie pintada. Em
nenhuma hipétese a superficie pintada com RR-2C poderé receber a carga e a abrasao
do trafego antes da execucdo da camada de concreto betuminoso usinado a quente.
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8.5 RECAPEAMENTO

A massa asfaltica s6 podera ser aceita para uso na obra se estiver em
temperatura adequada de aplicacdo, devendo esta ser verificada por responsavel
da empresa em campo.

A compactacdo da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas: a
rolagem inicial e a rolagem final. Sendo necessario rolo de pneus e rolo tandem ou rolo
autopropelido liso, com a finalidade de dar boa compactacdo, acabamento e corrigir
irregularidades.

Os servigos, material e equipamentos necessarios a execucdo deste tipo de
revestimento, deverdo obedecer rigorosamente as recomendacGes normativas e
sequéncias construtivas adequadas.

A CONTRATADA seré responsavel pela boa qualidade do concreto asféltico,
desde a sua producdo na usina até a aceitacdo pela SECRETARIA DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA URBANA da camada acabada.

9 —CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA

Devera ser entregue & FISCALIZACAO o Laudo Técnico de Controle
Tecnoldgico do Material Asfaltico, que € fornecido pela usina juntamente com o
material asfaltico comprado, contendo os resultados dos ensaios realizados no processo
de fabricacdo do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), sendo respeitadas as
exigéncias normativas do DNIT, inclusive a apresentacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART com comprovante de recolhimento do responsavel
pelo laudo. Os laudos deverao ser entregues na ocasido das medi¢des para que haja o
desbloqueio e posterior liberacdo do pagamento.

O controle de qualidade tecnologico do Material Asfaltico devera se basear nas
normas elaboradas pelo DNIT e na falta deste, outro 6rgdo normativo nacional
reconhecido no meio técnico.

10 - DEMOLICAO DAS RAMPAS COM A RECONSTRUCAO DAS CALCADAS.
Sempre que preciso a contratada podera solicitar a prefeitura o apoio e o contato inicial
com os moradores para informa-los das obras relativas a demolicdo de rampas e
recuperacdo das calcadas. As obras de demoli¢do das rampas e corregéo das calcadas
devem ser avaliadas em conjunto, FISCAL/CONTRATADA, quanto a sua viabilidade e
qualidade final da recuperacdo, antes de inicia-las, sendo relevante, se possivel, faze-las

em dias ndo Uteis com menor transito de pedestres e moradores.
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11 - NOTAS GERAIS

Devera ser removido pela CONTRATADA todo O ENTULHO GERADO PELA
OBRA E OS RESIDUOS DO RECAPEAMENTO, em sua totalidade e imediatamente.
O pavimento fresado deve ser recapeado preferencialmente na sequéncia, ou no maximo
em 48 horas, para evitar danos a base.

12 - GARANTIA
Diante do aparecimento de vicios aparentes ou ocultos, a CONTRATADA
deveré realizar os reparos necessarios, como determina o artigo:

“O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados.”
(Lei n° 8.666/93, Artigo 69)
Além disso, num prazo de cinco anos, a contar da entrega da obra ao
CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA pelos problemas de solidez,

seguranca e funcionalidade é presumida:

“Nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construcdes consideraveis, 0 empreiteiro de materiais e
execucdo respondera durante o prazo irredutivel de 5
(cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho, assim
em razdo dos materiais e do solo.
Paragrafo Unico: Decaird do direito assegurado neste
artigo o dono da obra que ndo propuser a agao contra o
empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito.”

(Cédigo Civil (2002), Lei n° 10.406, Artigo 618)

13 -PRAZO DE EXECUCAO
O prazo de execucgdo serd de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data da assinatura do contrato.

Levi Bulhdes Alves do Nascimento
Engenheiro Civil

Secretaria de Obras, Infraestrutura e
Servicos Urbanos.
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