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/ * BL combinada dupla, conforme o indicado saida de 60 cm * BL combinada simples, conforme o indicado saida de 50 cm
ede defo3 is * A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250 * A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250
extgrnajvide Stro / = ** O fiscal deve conferir e deve ser garantido as dimensbes minimas de q a£|s1cggdevedconfelﬂr © de\;e ser garantido as (jlmendsoes minimas
o 45x100 cm da grelha, sendo que a mesma n&o pode possuir superficie © r;( ) dcm agre at’ s_er]: ° quezazgnoesmza na?c Po efpgs_swrt
= de escoamento inferior a 2250 cm?, conforme fabricante ff*pe cle de escoame,zn. o Interiora §m ,.con orme fa rzlcan ©
162 _ 15-RUa Jg *** No caso de superficie de escoamento inferior a 2250 cm?, substituir a No caso de superficie de escoamento inferior a 2250 cm?,
0 € Bueng 1 1, 2 grelha por uma de maiores dimensdes que pelo menos atinja 0 minimo substituir a grelha por uma de maiores dimensoes que pelo menos
96.3 b 979, 2 de 2250 cm? de superficie de escoamento atinja o minimo de 2250 cm? de superficie de escoamento
60 O
: © Detalhe Bl S/Escala Detalhe Bl S/Escala
> 4V ER erto direito o © Legenda
a7 veriida infra’de ag = Cota do terreno Profundidade do pv
esgoio vidg/ta £ Cota do fundo do pv
S éé SF o O b
3 o © . . . | o B
OOG\ & |Z BL simples combinada a instalar E t~ " S— Chaminé Inferior a 60 cm
o elaine pv oitscala de altura recomendavel
~N/Q° %'3 BLS dupla Combinada a inSta|ar executar em alvenaria
0410 Y155 Q OLHA 01 5
S BLs tripla combinada a instalar S
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BLs dupla a reformar
Preferéncialmente utilizar pecas pré
787.,0 ] moldadas para a construcao dos pvs.
Pv/1 85 / F/ / Curvas de nivel de metro em metro
68 6
S udap(c aéf; / /\j ) , o
o [/ Déclivid AN n L Balao recomen’de_lvel altura minima
& 5 U VA | 2m, quando proximo, ou menor a 2m
§ Rede de esgoto nova / desvio de interferéncia recomendavel altura do baldo igual a
, WA altura do pv
TR A 77 ANEXO 06
V -
c > 9 01 PROCESSO LICITATORIO T 12/20~23 Geratriz superior tubo de
€ 77 ! // APROVADO PARA LICITACAO saida mesmo nivel, ou
o [Pv / (Conforme disposto no art. 7°, paragrafo 2°, inciso |, da Lei Federal 8.666/93) abaixo das geratrizes
& /\U superiores dos tubos de
S /7/// /\J entrada
RICARDO REZENDE GARCIA
Secretario Municipal
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Erros de execugao da obra sujeitos a glosa total da medicao: é@: Brita graduada simples (BGS) xgt) = & 3 PECRETARIADE OBRAS, INTRATSTRUTHRAE SERVIGOS TREANes
1 - Rede executada afogada; ; ! N1 = |PROJETO BASICO - REDE E DETALHES
A : : C Reforgco de subleito o s
2 - Rede executada com diametros inferiores ao indicado em CBR >= 12 = AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL
projeto, tanto a principal quanto as tubulagbes de saida das - AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOAO DA
bocas de lobo; -— Variavel - LR oF
3 - Por fim, rede executada com trecho em declividade Antes de aplicar a camada de rolamento fresar os LEVIBULHOES ALVES DO NASGIMENTO NoICADA
£ = bordos do pavimento antigo para que o encaixe entre 0 COORDENADOR: T NHO209L
negativa. remendo e o pavimento antigo nao tenha desnivel T
Escala: 1:500 Detalhe repavimentacao de valas S/Escala CeEngeero il 01108




erco direito de

Avenida-infra de age
e esgoto vide gad

Profundidade da
caixa >= 100 cm

Guias chapéus

Meio fio |

B2 RIIISS N

Depresao no /

minimo 3 cm N 60c

LT

* BL combinada dupla, conforme o indicado saida de 60 cm
* A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250

** O fiscal deve conferir e deve ser garantido as dimensdes minimas de
45x100 cm da grelha, sendo que a mesma n&o pode possuir superficie

45 cm

VIDE FOLHA Elevagao Bls duplas combinadas _ - Ele.vagéo Bl combinada
5 & 5| Guias chapéus c ° 5 o Guia ghapeu ¢
Cancel 0 o 0 ; 9| 0 -
| | ~
T h Depreséo no F/E‘\ .Ff a?rﬁ)i:ﬁza; ;ﬁ
5|*Aberturano  |inhadasarjeta = Tnimo3cm 5| Linha da sarjeta
S minimo 10 cm ) S' *Abertura no minimo 10 cm
* O fiscal deve conferir e deve ser garantida uma abertura minima de 10 cm nas
guias chapéus : Planta Bl
Planta Bls duplas combinadas combinada

Profundidade da
caixa >= 100 cm

Gwa/(,hapeu

Meio fio

<2 =]

60cm_

(I

100 cm

* BL combinada simples, conforme o indicado saida de 50 cm
* A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250

** O fiscal deve conferir e deve ser garantido as dimensdes minimas
de 45x100 cm da grelha, sendo que a mesma nao pode possuir
superficie de escoamento inferior a 2250 cm?, conforme fabricante

Depresao no /
minimo 3 cm

N 50 c

45 cm

de escoamento inferior a 2250 cm?, conforme fabricante
*** No caso de superficie de escoamento inferior a 2250 cm?, substituir a

grelha por uma de maiores dimensdes que pelo menos atinja 0 minimo
de 2250 cm? de superficie de escoamento

*** No caso de superficie de escoamento inferior a 2250 cm?,
substituir a grelha por uma de maiores dimensdes que pelo menos
atinja o minimo de 2250 cm? de superficie de escoamento

Detalhe Bl S/Escala Detalhe Bl S/Escala

ancelar BIg Legenda
[|ldupla .
Cota do terreno Profundidade do pv
/ Cota do fundo do pv
—J BL simples combinada a instalar . =
. . — Chaminé Inferior a 60 cm
|Z BLs dupla combinada a instalar Detalhe pv S/Escala de altura recomendavel
_ _ _ executar em alvenaria
BLs tripla combinada a instalar
S
T BLs dupla a reformar >

Preferéncialmente utilizar pecas pré

Curvas de nivel de metro em metro "
moldadas para a construcao dos pvs.

1R @

Rede de esgoto nova / desvio de interferéncia

Balao recomendavel altura minima
2m, quando proximo, ou menor a 2m
recomendavel altura do baldo igual a

ANEXO 06 altura do pv
PROCESSO LICITATORIO T-12/2023

APROVADO PARA LICITACAO

(Conforme disposto no art. 7°, paragrafo 2°, inciso |, da Lei Federal 8.666/93)

Geratriz superior tubo de
saida mesmo nivel, ou
abaixo das geratrizes
superiores dos tubos de
entrada

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretario Municipal
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530 e - . : . ]
0 oL Eored Y 6 . g 1 - Rede executada afogada; Reforco de subleito o“ T PROJETO BASICO - REDE E DETALHES
—O\1 Ry o°)\ ?2 - Rede executada com diametros inferiores CBR >=12 F'" AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL
~ - g ao indicado em projeto tanto a principa| quanto . AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOAO DA
< o - - - Variavel _ SERRA - SP
N/ as tubulacoes de saida das bocas de lobo; . )
Y _ Antes de aplicar a camada de rolamento fresar os LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO INDICADA
3- Pp_r fim, rede e_XeCUtada com trecho em —— bordos do pavimento antigo para que o encaixe entre o COORDENADOR: A o021
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*Abertura no Linha da sarje}a
minimo 10 cm

* O fiscal deve conferir e deve ser garantida uma abertura minima de 10 cm nas guias chapéus
Planta Bls triplas combinadas

S

15 cm
18 cm
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M
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100 cm
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Depreséo no / S e
minimo 3 cm DN 80/cm e DDDDDD
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100 cm

* BL combinada tripla, conforme o indicado saida de 80 cm

* A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250
** O fiscal deve conferir e deve ser garantido as dimensdes minimas de
45x100 cm da grelha, sendo que a mesma nao pode possuir superficie

de escoamento inferior a 2250 cm?, conforme fabricante
*** No caso de superficie de escoamento inferior a 2250 cm?, substituir a

grelha por uma de maiores dimensodes que pelo menos atinja o minimo

Escala: 1:500

Erros de execucgao da obra sujeitos a
glosa total da medigao:

1 - Rede executada afogada,

2 - Rede executada com diametros
Inferiores ao indicado em projeto, tanto a
principal quanto as tubulagdes de saida
das bocas de lobo;

3 - Por fim, rede executada com trecho
em declividade negativa.

Elevacgao Bls duplas combinadas

5 £ S| Guias chapéus =
A ® ° >
| |
. 1 Depres&o no
5|*Aberturano  linha dasarjeta | Minmo3cm
S !'minimo 10 cm

i
* O fiscal deve conferir e deve ser garantida uma abertura minima de 10 cm nas

guias chapeus Planta Bls duplas combinadas

Profundidade da
caixa >= 100 cm

Guias chapéus

et I TN -
e/ ol ST

100 cm

* BL combinada dupla, conforme o indicado saida de 60 cm
* A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250

** O fiscal deve conferir e deve ser garantido as dimensdes minimas de
45x100 cm da grelha, sendo que a mesma n&o pode possuir superficie
de escoamento inferior a 2250 cm?, conforme fabricante

*** No caso de superficie de escoamento inferior a 2250 cm?, substituir a
grelha por uma de maiores dimensodes que pelo menos atinja 0 minimo
de 2250 cm? de superficie de escoamento

Elevacao Bl combinada

Guia chapéeu ¢
o
/ M

— $f
Linha da sarje}a
*Abertura no minimo 10 cm

15 cm
18 cm
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UL

N 50 c
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—
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60cm_

(I

100 cm

* BL combinada simples, conforme o indicado saida de 50 cm
* A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250

** O fiscal deve conferir e deve ser garantido as dimensdes minimas
de 45x100 cm da grelha, sendo que a mesma nao pode possuir
superficie de escoamento inferior a 2250 cm?, conforme fabricante

*** No caso de superficie de escoamento inferior a 2250 cm?,
substituir a grelha por uma de maiores dimensdes que pelo menos
atinja o minimo de 2250 cm? de superficie de escoamento
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minimo 3 cm

45 cm

Legenda
Cota do terreno
Cota do fundo do pv

Profundidade do pv

Detalhe Bl S/Escala

Detalhe Bl S/Escala

/

BL simples combinada a instalar

—

IZ BLs dupla combinada a instalar

BLs tripla combinada a instalar

Detalhe pv S/Escala

Chaminé Inferior a 60 cm
de altura recomendavel
executar em alvenaria

>
BLs dupla a reformar >
Curvas de nivel de metro em metro Preferéncialmente utilizar pecas pré
moldadas para a construcao dos pvs.
I OA U
N &Y > | Balao recomendavel altura minima
Rede de esgoto nova / desvio de interferéncia 2m, quando préximo, ou menor a 2m
ANEXO 06 recomendavel altura do baldo igual a
PROCESSO LICITATORIO T-12/2023 altura do pv
APROVADO PARA_ |—_|C|TA(_;AO Geratriz superior tubo de
(Conforme disposto no art. 7°, paragrafo 2°, inciso |, da Lei Federal 8.666/93) saida mesmo nivel, ou
abaixo das geratrizes
superiores dos tubos de
RICARDO REZENDE GARCIA entrada
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de 2250 cm? de superficie de escoamento

Detalhe Bl S/Escala

= bordos do pavimento antigo para que o encaixe entre 0
remendo e o pavimento antigo nao tenha desnivel

Detalhe repavimentacao de valas S/Escala

Detalhe PV S/Escala
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PROJETO BASICO - REDE E DETALHES
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SERRA - SP
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ANEXO 06
PROCESSO LICITATORIO T-12/2023

APROVADO PARA LICITACAO

(Conforme disposto no art. 7°, paragrafo 2°, inciso |, da Lei Federal 8.666/93)

Pvi0h=14 :
FOLHA 04 Escala Vertical: 1:90

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretario Municipal

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Pvoh=170m PERFIL TERRENO

Avenida Balbina Rodrigues de Borba

Erros de execucgao da obra sujeitos a glosa total da medicao:
1 - Rede executada afogada,;

2 - Rede executada com diametros inferiores ao indicado em
projeto, tanto a principal quanto as tubulagbes de saida das
bocas de lobo;

3 - Por fim, rede executada com trecho em declividade
negativa.

Pv8h=170m

0,6

Tr ;U M

Pvm D = 1000 mm

© No projeto tubulagéo segue a declividade do greide da Avenida
S Sendo assim, a profundidade das valas constantes em todos os trechos

Tr4 92,1
D =1200 mm

%

Pv5h=2,15m

PERFIL TERRENO

T ° E
_______ _ Tr 3 88, ©
D =1200 mm
Pv4dh=2,15m = % Tr2 36,7 m Tr1715m
D = 1500 mm D = 1500 mm ©
| = 1,90% - ©
| | | _ , _ | =1,39%
Avenida Balbina Rodrigues de Borba Pv3h=245m

Pvi1h=245m Saida=2,35m

Escala Horizontal: 1:450 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PROJETO BASICO - PERFIL

AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOAO DA
SERRA - SP

DESENHO: ESCALA:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO INDICADA

COORDENADOR: DATA:
JUNHO/2021

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO FOLHA Ne:
Engenheiro civil 04/05
CREA-SP n°:5068974090
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Ah (m) Ln (Km) in (n)*1/2  Ln/jn)*1/2  leq L2
28 | 0,26 |107,692308 10,37749 0,02505423 48,742 0,9044
34 | 0,379 |89,7097625 9471524 0,04001468
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Escala: 1:2000
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Legenda
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agua
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ANEXO 06

PROCESSO LICITATORIO T-12/2023
APROVADO PARA LICITAGAO

(Conforme disposto no art. 7°, paragrafo 2°, inciso |, da Lei Federal 8.666/93)

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretario Municipal

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Intensidade pluviométrica (fonte publicacdo daece EQUACOES DE CHUVAS : Quantidade de captacoes
= aptacédo adotada, Boca de Lobo Dupla Combinada ( tamanho da grelha 0,45 x 1,00 m
( INTENSAS DO ESTADO DE SAO PAULO) Captacao adotada, Boca de Lobo Dupla Combinada ( tamanho da grelha 0,45 x 1,00 m)
Tr adotado 2 anos 197,3 mm/h Capacidade das sarjetas
Vazdes da Bacia (m?/s) Qo (m*/s) Z/n yo”8/3 *1/2 | (m/m) 2 n YO (m)
Area de
Qtrecho
v
- | D ALK (mefs) ArenagemOt g 5a0 4187500 0003127 0365148 | 01333 | 3.00 | 0016| 012
Area de Area de
drringfe 0,85 97,3 48079 1,10 |drenagem02 4 4o, 0003127 0417029 | 01739 012
, 2,70278E-05 Area de
Qrfﬁagz 085 o 3 53250 o CrEnAgemids o e 0003127 0,368782 | 0.1360 0,12
m 02 | | | Area de
—— , 2,7028E-05 drenagemGd | o 5eq 0,003127 0,289828 | 0,0840 012
drenage | 0,85 97,3 80069 1,84 Area de
m 03 ) 70P8E-05 drenagemos | g yes 0.003127 0,298329 | 0,0890 0,12
Area de a Area de
dre”gfe 0,85 97,3 122389 281 (drenagem06 /¢ 0.003127 0,209762 | 0,0440 012
m
) i 2,7028E-05 Area de
Area de Grenagemildy | o 0003127 0,221359 | 0,0490 0,12
drenage | 0,85 97.3 144135 331 |
m 05 Area de
— , 2,7028E-05 drenagems | 4ag 0003503 0,117898 | 0,0139 0,12
rea de
drenage | 0,85 97,3 161770 3,72 Quantidade minima Volume a
m 06 Qtrecho
Bocas de Lobo Dupla (m/s) captar
e ’ 2,1028E-05 Combinada (m3/s)
rea de
dreng\Tge 0.85 97.3 197500 4,54 g«rree:acéz . 110 it
m
4 0,02
, 2,7028E-05 .
Area de ] ’
drengsge 0,85 97,3 270462 6,21 g«rree:azz a5 145 Suficiente
m
6 -0,17
2 7028E-05 i £
Dimensionamento da rede ) '
Area de . &
| (m/m) N Qtrech drenagem 03 1,84 Suficiente
Tubula n (Dn'n"‘)‘metm V(mis)  Am (m?) ?nf?/z‘)’ 2 7 -0,05
céo (m3/s) 1,89
: Area de .
Area de . 2.81 Suficiente
0,13 | 0,015 0,60 Suficiente ’
drenagem 01 6.87 0.28 110 1,94 drenagem 04 | .0.16
) 2,07
SERITE 017 | 0,015 | 0,60 Suficiente ,
drenagem 02 7,85 0,28 145 2722 - N—
. 291 Suficiente
Area de . drenagem 05 ’
0136 | 0,015 | 060 Suficiente 13 20,20
drenagem 03 6,94 0,28 1,84 1,96 351
Area de ’
0084 | 0015 | 080 Suficiente ;
drenagem 04 | ' ’ 6.61 050 281 332 e 3,72 Suficiente
Area de . drenagem 06 14 -0.06
drenagem 05 | 0% | 221° | O | 6 g0 050 331 342 O-MCeNe 3,78
Area de . :

Area de . &
drenagem 06 EUER ROUE 1,00 5,55 0,79 3. T2 4 36 SUIEEE drenagem 07 454 Suficiente
Area de . 17 -0,05
drenagem 07 G | LR 1,00 5.86 0,79 4 54 460 Suficiente 4.59
Area de ‘ Area de

0.0226| 0015 | 1.20 R d .
drenagem 08 | ’ ’ 4.49 113 621 508 | povado crenagem 08 | . 6,21 o Suficiente
* Atende a quantidade de Bls 621 ’
Area de
ﬁ_r-eecn:ogg{:n%8 0’0139 0’01 o 1 ’50 409 177 6.21 7 99 Suficiente PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

HIDRAULICO

PROJETO BASICO - AREA DE DRENAGEM E DIMENSIONAMENTO

AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOAO DA

SERRA - SP

DESENHO:

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO

ESCALA:
INDICADA

COORDENADOR:

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO
Engenheiro civil
CREA-SP n°:5068974090

DATA:
JUNHO/2021

FOLHA N°:
05/05
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ANEXO 06
PROCESSO LICITATORIO T-12/2023

APROVADO PARA LICITACAO

(Conforme disposto no art. 7°, paragrafo 2°, inciso |, da Lei Federal 8.666/93)

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretario Municipal

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Legenda (cadastro sabesp)

lRede de esgoto existente

=

Rede de agua existente

Escala: 1:325

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CADASTRO DE REDES SABESP

AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL
AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOAO DA

ESCALA:

SERRA - SP
DESENHO:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO INDICADA

DATA:

COORDENADOR:
JUNHO/2021

FOLHA Ne:

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO
Engenheiro civil 01/05
CREA-SP n°:5068974090
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ANEXO 06
PROCESSO LICITATORIO T-12/2023

APROVADO PARA LICITACAO

(Conforme disposto no art. 7°, paragrafo 2°, inciso |, da Lei Federal 8.666/93)

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

62.90
——

Legenda (cadastro sabesp)

lRede de esgoto existente

=

Rede de agua existente

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CADASTRO DE REDES SABESP

AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOAO DA
SERRA - SP

Escala: 1:325

DESENHO: ESCALA:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO INDICADA

COORDENADOR: DATA:
JUNHO/2021

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO FOLHA Ne:
Engenheiro civil 02/05
CREA-SP n°:5068974090
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ANEXO 06
PROCESSO LICITATORIO T-12/2023

APROVADO PARA LICITACAO

(Conforme disposto no art. 7°, paragrafo 2°, inciso |, da Lei Federal 8.666/93)

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretario Municipal
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Legenda (cadastro sabesp)

lRede de esgoto existente

=

Rede de agua existente

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CADASTRO DE REDES SABESP

AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOAO DA
SERRA - SP
ESCALA:

Escala: 1:325

DESENHO:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO INDICADA

DATA:

COORDENADOR:
JUNHO/2021

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO FOLHA Ne:
Engenheiro civil 03/05
CREA-SP n°:5068974090
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ANEXO 06
PROCESSO LICITATORIO T-12/2023

APROVADO PARA LICITACAO

(Conforme disposto no art. 7°, paragrafo 2°, inciso |, da Lei Federal 8.666/93)

RICARDO REZENDE GARCIA

Secretario Municipal
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Legenda (cadastro sabesp)

lRede de esgoto existente

=

W‘?ede de agua existente

Escala: 1:325

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CADASTRO DE REDES SABESP

AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOAO DA

INDICADA

SERRA - SP
DESENHO:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO

COORDENADOR:

JUNHO/2021

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO
Engenheiro civil
CREA-SP n°:5068974090
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ANEXO 06
PROCESSO LICITATORIO T-12/2023

APROVADO PARA LICITACAO

(Conforme disposto no art. 7°, paragrafo 2°, inciso |, da Lei Federal 8.666/93)

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretario Municipal

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Legenda (cadastro sabesp)

lRede de esgoto existente

=

Rede de agua existente

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CADASTRO DE REDES SABESP

AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOAO DA
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Escala: 1:325

SERRA - SP
DESENHO:
INDICADA

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO

DATA:

COORDENADOR:
JUNHO/2021

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO FOLHA Ne:
Engenheiro civil 05/05
CREA-SP n°:5068974090
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ANEXO 06
PROCESSO LICITATORIO T-12/2023

APROVADO PARA LICITACAO

(Conforme disposto no art. 7°, paragrafo 2°, inciso |, da Lei Federal 8.666/93)

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretario Municipal

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CADASTRO DE REDE COMGAS

AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOAO DA

SERRA - SP

DESENHO:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO

ESCALA:
INDICADA

COORDENADOR:

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO
Engenheiro civil
CREA-SP n°:5068974090

DATA:
JUNHO/2021

FOLHA N°:
01/03
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ANEXO 06

PROCESSO LICITATORIO T-12/2023
APROVADO PARA LICITACAO

(Conforme disposto no art. 7°, paragrafo 2°, inciso |, da Lei Federal 8.666/93)

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretario Municipal
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CADASTRO DE REDE COMGAS

AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

SERRA - SP

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOAO DA

DESENHO:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO

ESCALA:
INDICADA

COORDENADOR:

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO
Engenheiro civil
CREA-SP n°:5068974090

DATA:
JUNHO/2021

FOLHA N°:
02/03
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ANEXO 06
PROCESSO LICITATORIO T-12/2023

APROVADO PARA LICITACAO

(Conforme disposto no art. 7°, paragrafo 2°, inciso |, da Lei Federal 8.666/93)

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretario Municipal

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CADASTRO DE REDE COMGAS

AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOAO DA
SERRA - SP

DESENHO: ESCALA:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO INDICADA

COORDENADOR: DATA:
JUNHO/2021

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO FOLHA Ne:
Engenheiro civil 03/03
CREA-SP n°:5068974090




