
Variável

5

7

12
10

CBUQ com polímero

Binder

Brita graduada simples (BGS)
Base

CBR >= 12
Reforço de subleito

Camadas do remendo profundo

Imprimação betuminosa ligante

Imprimação betuminosa impermeabilizante

Antes de aplicar a camada de rolamento fresar os
bordos do pavimento antigo para que o encaixe entre o
remendo e o pavimento antigo não tenha desnível

Chaminé Inferior a 60 cm
de altura recomendável
executar em alvenaria

Detalhe pv

Geratriz superior tubo de
saída mesmo nível, ou
abaixo das geratrizes
superiores dos tubos de
entrada

Balão recomendável altura mínima
2m, quando próximo, ou menor a 2m
recomendável altura do balão igual a
altura do pv

S/Escala

Preferêncialmente utilizar peças pré
moldadas para a construção dos pvs.

8 
cm

10
 c

m

3 
cm

15
 c

m

Depresão no
mínimo 3 cm

*Abertura no mínimo 10 cm

18
 c

m Guia chapéu

Elevação Bl combinada

Linha da sarjeta

Sarjeta

Meio fio

45
 c

m

Profundidade da
caixa >= 100 cm

60 cmDepresão no
mínimo 3 cm

Planta Bl
combinada

100 cm

Guia chapéu

* A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250
** O fiscal deve conferir e deve ser garantido as dimensões mínimas
de 45x100 cm da grelha, sendo que a mesma  não pode possuir
superfície de escoamento inferior a 2250 cm², conforme fabricante
*** No caso de superfície de escoamento inferior a 2250 cm²,
substituir a grelha por uma de maiores dimensões que pelo menos
atinja o mínimo de 2250 cm² de superfície de escoamento

DN 50 cm

* BL combinada simples, conforme o indicado saída de 50 cm

8 
cm

10
 c

m

3 
cm

15
 c

m

Depresão no
mínimo 3 cm*Abertura no

mínimo 10 cm

18
 c

m Guias chapéus

Elevação Bls duplas combinadas

Linha da sarjeta

Sarjeta

Meio fio

45
 c

m

Profundidade da
caixa >= 100 cm

60 cmDepresão no
mínimo 3 cm

Planta Bls duplas combinadas

100 cm

Guias chapéus

* A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250
** O fiscal deve conferir e deve ser garantido as dimensões mínimas de
45x100 cm da grelha, sendo que a mesma  não pode possuir superfície
de escoamento inferior a 2250 cm², conforme fabricante
*** No caso de superfície de escoamento inferior a 2250 cm², substituir a
grelha por uma de maiores dimensões que pelo menos atinja o mínimo
de 2250 cm² de superfície de escoamento

DN 60 cm

* BL combinada dupla, conforme o indicado saída de 60 cm

* O fiscal deve conferir e deve ser garantida uma abertura mínima de 10 cm nas
guias chapéus

Rede de gás mais
externa vide cadastro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PROJETO BÁSICO - REDE E DETALHES

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

INDICADA

01/05
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

JUNHO/2021

PROCESSO LICITATÓRIO T-12/2023

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOÃO DA
SERRA - SP

FOLHA 01

 Escala: 1:500 Detalhe repavimentação de valas S/Escala

Detalhe Bl S/EscalaDetalhe Bl S/Escala

Detalhe PV S/Escala

Legenda

VIDE FOLHA 02

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretário Municipal

Erros de execução da obra sujeitos a glosa total da medição:
1 - Rede executada afogada;
2 - Rede executada com diâmetros inferiores ao indicado em
projeto, tanto a principal quanto as tubulações de saída das
bocas de lobo;
3 - Por fim, rede executada com trecho em declividade
negativa.



Variável

5

7

12
10

CBUQ com polímero

Binder

Brita graduada simples (BGS)
Base

CBR >= 12
Reforço de subleito

Camadas do remendo profundo

Imprimação betuminosa ligante

Imprimação betuminosa impermeabilizante

Antes de aplicar a camada de rolamento fresar os
bordos do pavimento antigo para que o encaixe entre o
remendo e o pavimento antigo não tenha desnível

Chaminé Inferior a 60 cm
de altura recomendável
executar em alvenaria

Detalhe pv

Geratriz superior tubo de
saída mesmo nível, ou
abaixo das geratrizes
superiores dos tubos de
entrada

Balão recomendável altura mínima
2m, quando próximo, ou menor a 2m
recomendável altura do balão igual a
altura do pv

S/Escala

Preferêncialmente utilizar peças pré
moldadas para a construção dos pvs.

8 
cm

10
 c

m

3 
cm

15
 c

m

Depresão no
mínimo 3 cm

*Abertura no mínimo 10 cm

18
 c

m Guia chapéu

Elevação Bl combinada

Linha da sarjeta

Sarjeta

Meio fio

45
 c

m

Profundidade da
caixa >= 100 cm

60 cmDepresão no
mínimo 3 cm

Planta Bl
combinada

100 cm

Guia chapéu

* A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250
** O fiscal deve conferir e deve ser garantido as dimensões mínimas
de 45x100 cm da grelha, sendo que a mesma  não pode possuir
superfície de escoamento inferior a 2250 cm², conforme fabricante
*** No caso de superfície de escoamento inferior a 2250 cm²,
substituir a grelha por uma de maiores dimensões que pelo menos
atinja o mínimo de 2250 cm² de superfície de escoamento

DN 50 cm

* BL combinada simples, conforme o indicado saída de 50 cm

8 
cm

10
 c

m

3 
cm

15
 c

m

Depresão no
mínimo 3 cm*Abertura no

mínimo 10 cm

18
 c

m Guias chapéus

Elevação Bls duplas combinadas

Linha da sarjeta

Sarjeta

Meio fio

45
 c

m

Profundidade da
caixa >= 100 cm

60 cmDepresão no
mínimo 3 cm

Planta Bls duplas combinadas

100 cm

Guias chapéus

* A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250
** O fiscal deve conferir e deve ser garantido as dimensões mínimas de
45x100 cm da grelha, sendo que a mesma  não pode possuir superfície
de escoamento inferior a 2250 cm², conforme fabricante
*** No caso de superfície de escoamento inferior a 2250 cm², substituir a
grelha por uma de maiores dimensões que pelo menos atinja o mínimo
de 2250 cm² de superfície de escoamento

DN 60 cm

* BL combinada dupla, conforme o indicado saída de 60 cm

* O fiscal deve conferir e deve ser garantida uma abertura mínima de 10 cm nas
guias chapéus

D 0,6 m

I > 2%

Rede de gás mais
externa vide cadastro
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PROJETO BÁSICO - REDE E DETALHES

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

INDICADA

02/05
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

JUNHO/2021

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOÃO DA
SERRA - SP

FOLHA 02

 Escala: 1:500 Detalhe repavimentação de valas S/Escala

Detalhe Bl S/EscalaDetalhe Bl S/Escala

Detalhe PV S/Escala

VIDE FOLHA 03

Legenda

BLs dupla a reformar

BLs tripla combinada a instalar

Erros de execução da obra sujeitos a glosa
total da medição:
1 - Rede executada afogada;
2 - Rede executada com diâmetros inferiores
ao indicado em projeto, tanto a principal quanto
as tubulações de saída das bocas de lobo;
3 - Por fim, rede executada com trecho em
declividade negativa.



Variável

5

7

12
10

CBUQ com polímero

Binder

Brita graduada simples (BGS)
Base

CBR >= 12
Reforço de subleito

Camadas do remendo profundo

Imprimação betuminosa ligante

Imprimação betuminosa impermeabilizante

Antes de aplicar a camada de rolamento fresar os
bordos do pavimento antigo para que o encaixe entre o
remendo e o pavimento antigo não tenha desnível

Chaminé Inferior a 60 cm
de altura recomendável
executar em alvenaria

Detalhe pv

Geratriz superior tubo de
saída mesmo nível, ou
abaixo das geratrizes
superiores dos tubos de
entrada

Balão recomendável altura mínima
2m, quando próximo, ou menor a 2m
recomendável altura do balão igual a
altura do pv

S/Escala

Preferêncialmente utilizar peças pré
moldadas para a construção dos pvs.

8 
cm

10
 c

m

3 
cm

15
 c

m

Depresão no
mínimo 3 cm

*Abertura no mínimo 10 cm

18
 c

m Guia chapéu

Elevação Bl combinada

Linha da sarjeta

Sarjeta

Meio fio

45
 c

m

Profundidade da
caixa >= 100 cm

60 cmDepresão no
mínimo 3 cm

Planta Bl
combinada

100 cm

Guia chapéu

* A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250
** O fiscal deve conferir e deve ser garantido as dimensões mínimas
de 45x100 cm da grelha, sendo que a mesma  não pode possuir
superfície de escoamento inferior a 2250 cm², conforme fabricante
*** No caso de superfície de escoamento inferior a 2250 cm²,
substituir a grelha por uma de maiores dimensões que pelo menos
atinja o mínimo de 2250 cm² de superfície de escoamento

DN 50 cm

* BL combinada simples, conforme o indicado saída de 50 cm

8 
cm

10
 c

m

3 
cm

15
 c

m

Depresão no
mínimo 3 cm*Abertura no

mínimo 10 cm

18
 c

m Guias chapéus

Elevação Bls duplas combinadas

Linha da sarjeta

Sarjeta

Meio fio

45
 c

m

Profundidade da
caixa >= 100 cm

60 cmDepresão no
mínimo 3 cm

Planta Bls duplas combinadas

100 cm

Guias chapéus

* A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250
** O fiscal deve conferir e deve ser garantido as dimensões mínimas de
45x100 cm da grelha, sendo que a mesma  não pode possuir superfície
de escoamento inferior a 2250 cm², conforme fabricante
*** No caso de superfície de escoamento inferior a 2250 cm², substituir a
grelha por uma de maiores dimensões que pelo menos atinja o mínimo
de 2250 cm² de superfície de escoamento

DN 60 cm

* BL combinada dupla, conforme o indicado saída de 60 cm

* O fiscal deve conferir e deve ser garantida uma abertura mínima de 10 cm nas
guias chapéus

Ex
is

te
nt

e 
tra

ve
ss

ia
D

 =
 1

,8
0 

m

Tr
 2

 3
6,

7 
m

Pv 1

Substituir Bl
dupla por tripla
combinada

Religar rede TR11
12,10m D 0,8 m I > 2%

Substituir Bl
dupla por dupla
combinada

Pv/grelha existente
interligar TR12 5,80m
D 0,8 m I > 2%

758,00
755,55

D
 1

,5
 m

 I 
1,

90
%

D
 1

,5
 m

 I 
1,

39
%

2,45

DN 80 cm

8 
cm

10
 c

m

3 
cm

15
 c

m

Depresão no
mínimo 3 cm*Abertura no

mínimo 10 cm

18
 c

m

* O fiscal deve conferir e deve ser garantida uma abertura mínima de 10 cm nas guias chapéus

Guias
chapéus

Elevação Bls triplas combinadas

Linha da sarjeta

Guias
chapéus

Sarjeta

Meio fio

45
 c

m

Profundidade
da caixa >=
100 cm

60 cmDepresão no
mínimo 3 cm

Planta Bls triplas combinadas

100 cm

* A grelha deve ser de fabrica que respeita a NBR 10160, Classe C250
** O fiscal deve conferir e deve ser garantido as dimensões mínimas de
45x100 cm da grelha, sendo que a mesma  não pode possuir superfície
de escoamento inferior a 2250 cm², conforme fabricante
*** No caso de superfície de escoamento inferior a 2250 cm², substituir a
grelha por uma de maiores dimensões que pelo menos atinja o mínimo
de 2250 cm² de superfície de escoamento

* BL combinada tripla, conforme o indicado saída de 80 cm
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PROJETO BÁSICO - REDE E DETALHES

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

INDICADA

03/05
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

JUNHO/2021

PROCESSO LICITATÓRIO T-12/2023

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOÃO DA
SERRA - SP

FOLHA 03

 Escala: 1:500

Detalhe repavimentação de valas S/Escala

Detalhe Bl S/EscalaDetalhe Bl S/Escala

Detalhe PV S/Escala

VIDE FOLHA 02

Detalhe Bl S/Escala

Legenda

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretário Municipal

Erros de execução da obra sujeitos a
glosa total da medição:
1 - Rede executada afogada;
2 - Rede executada com diâmetros
inferiores ao indicado em projeto, tanto a
principal quanto as tubulações de saída
das bocas de lobo;
3 - Por fim, rede executada com trecho
em declividade negativa.



I = 4,44% 
D = 1000 mm 
Tr 6 45,0 m 

I = 4,9% 
D = 1000 mm 
Tr 5 45,9 m 

0,
6

D = 1000 mm 

I = 2,98% 
D = 1200 mm 
Tr 4 92,1 m 

I = 2,26% 
D = 1200 mm 
Tr 3 88,4 m 

I = 1,90% 
D = 1500 mm 
Tr 2 36,7 m 

I = 1,39% 
D = 1500 mm 
Tr 1 71,5 m 

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

Avenida Balbina Rodrigues de Borba

PERFIL TERRENO

No projeto tubulação segue a declividade do greide da Avenida
Sendo assim, a profundidade das valas constantes em todos os trechos

I = 13,55% 
D = 600 mm 

PERFIL TERRENO

Tr 10 28,4 m 

I = 9,3% 
D = 600 mm 
Tr 9 58,0 m 

I = 8,49% 
D = 800 mm 
Tr 8 104,75 m 

I = 8,9% 
D = 800 mm 
Tr 7 64,0 m 

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

Avenida Balbina Rodrigues de Borba

0,
75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PROJETO BÁSICO - PERFIL 

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

INDICADA

04/05
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

JUNHO/2021

PROCESSO LICITATÓRIO T-12/2023

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOÃO DA
SERRA - SP

FOLHA 04

 Escala Horizontal: 1:450

 Escala Vertical: 1:90
RICARDO REZENDE GARCIA

Secretário Municipal

Erros de execução da obra sujeitos a glosa total da medição:
1 - Rede executada afogada;
2 - Rede executada com diâmetros inferiores ao indicado em
projeto, tanto a principal quanto as tubulações de saída das
bocas de lobo;
3 - Por fim, rede executada com trecho em declividade
negativa.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PROJETO BÁSICO - ÁREA DE DRENAGEM E DIMENSIONAMENTO 

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

INDICADA

05/05
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Áreas de Drenagem
Escala: 1:2000

JUNHO/2021

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOÃO DA
SERRA - SP

Legenda

Limites das bacias

Divisores de 
águaX

de drenagem

Cotas de m em m

HIDRÁULICO

PROCESSO LICITATÓRIO T-12/2023

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretário Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

INDICADA

01/05
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

JUNHO/2021

PROCESSO LICITATÓRIO T-12/2023

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOÃO DA
SERRA - SP

FOLHA 01

 Escala: 1:325

VIDE FOLHA 02

Legenda (cadastro sabesp)

Rede de esgoto existente

Rede de água existente

CADASTRO DE REDES SABESP

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretário Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

INDICADA

02/05
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

JUNHO/2021

PROCESSO LICITATÓRIO T-12/2023

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOÃO DA
SERRA - SP

FOLHA 02

 Escala: 1:325
VIDE FOLHA 01

Legenda (cadastro sabesp)

Rede de esgoto existente

Rede de água existente

CADASTRO DE REDES SABESP

VIDE FOLHA 03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

INDICADA

03/05
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

JUNHO/2021

PROCESSO LICITATÓRIO T-12/2023

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOÃO DA
SERRA - SP

FOLHA 03

 Escala: 1:325
VIDE FOLHA 02

Legenda (cadastro sabesp)

Rede de esgoto existente

Rede de água existente

CADASTRO DE REDES SABESP

VIDE FOLHA 04

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretário Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

INDICADA

04/05
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

JUNHO/2021

PROCESSO LICITATÓRIO T-12/2023

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOÃO DA
SERRA - SP

FOLHA 04

 Escala: 1:325VIDE FOLHA 03

Legenda (cadastro sabesp)

Rede de esgoto existente

Rede de água existente

CADASTRO DE REDES SABESP

VIDE FOLHA 05

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretário Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

INDICADA

05/05
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

JUNHO/2021

PROCESSO LICITATÓRIO T-12/2023

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOÃO DA
SERRA - SP

FOLHA 05

 Escala: 1:325VIDE FOLHA 04

Legenda (cadastro sabesp)

Rede de esgoto existente

Rede de água existente

CADASTRO DE REDES SABESP

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretário Municipal



2º Rede gás existente
consta em outra folha de
cadastro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

INDICADA

01/03
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

JUNHO/2021

PROCESSO LICITATÓRIO T-12/2023

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOÃO DA
SERRA - SP

FOLHA 05

 S/Escala
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2

CADASTRO DE REDE COMGAS

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretário Municipal



2º Rede gás existente
consta em outra folha de
cadastro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

INDICADA

02/03
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

JUNHO/2021

PROCESSO LICITATÓRIO T-12/2023

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOÃO DA
SERRA - SP

FOLHA 05

V
ID

E
 F

O
LH

A
 0
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CADASTRO DE REDE COMGAS

 S/Escala
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3

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretário Municipal



2º Rede gás existente
consta em outra folha de
cadastro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

COORDENADOR:

DESENHO: ESCALA:

DATA:

FOLHA Nº:

INDICADA

03/03
LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

Engenheiro civil 
CREA-SP nº:5068974090

ANEXO 06

APROVADO PARA LICITAÇÃO
(Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei Federal 8.666/93)

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

LEVI BULHÕES ALVES DO NASCIMENTO

JUNHO/2021

PROCESSO LICITATÓRIO T-12/2023

AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PARA COMBATE A ENCHENTE LOCAL

AVENIDA BALBINA RODRIGUES DE BORBA, JARDIM SALETE, TABOÃO DA
SERRA - SP

FOLHA 05

V
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 F
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 0

2

CADASTRO DE REDE COMGAS

RICARDO REZENDE GARCIA
Secretário Municipal


