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Ampliacdo de rede de drenagem para combate a alagamentos locais na Avenida Balbina
Rodrigues de Borba, Jardim Salete.
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Secretaria de

’ Prefeitu,r.'a de
TABOAO Z Obras, Infraestrutura

da Serra ESR j/ e Servigos Urbanos

1.- Introducéo:

As obras de Infraestrutura e respectivos locais encontram-se enumerados a
sequir:

- Ampliagéo de rede de drenagem para combate a alagamentos locais na
Avenida Balbina Rodrigues de Borba, Jardim Salete.

2. - Escavacdo das valas.
Serdo executadas por meios mecanicos, devendo sempre atender as declividades
minimas do projeto licitado, quando especificado, nos respectivos trechos das
galerias. O sentido das escavacdes devera ser de jusante para montante.

3. - Reaterro de valas.
Deve ser realizado com apiloamento mecénico, em camadas de no maximo vinte
centimetros de espessura. O solo de reaterro deve estar isento de sujeira,
materiais organicos e outras impurezas que comprometam a compactacéo.

4. - Servicos topograficos.
Pronta a abertura da vala devera ser procedido o nivelamento da mesma, sendo
respeitadas as declividades minimas do projeto licitado, quando especificado,
sujeito a conferéncia e aprovacao por parte da fiscalizagéo.

5. - Assentamento dos tubos.
Para o0 assentamento deverdo ser obedecidos o0s seguintes itens:
- A cota em que o tubo sera assentado devera ser apiloada e possuir terreno firme
e os tubos de concreto devem ser do tipo ponta e bolsa;
- Caso o leito da vala apresente rocha, esta devera ser
preparada com uma base de argila apiloada , com cerca de 15 cm de espessura,
sobre a qual os tubos serdo assentados;
- Deveréo ser observadas atentamente as cotas e as declividades em cada trecho;
- Recomenda-se 0,60 m de cobrimento minimo para a rede coletora e um
minimo de 0,40 m para ligacdo com as bocas de lobo.

6. - Rejuntamento dos tubos.
Deve ser verificada se as extremidades dos tubos estdo perfeitamente limpas. O
material de preenchimento das juntas que extravasar para o interior do tubo
devera ser retirado. Os tubos deverdo ser calafetados para conter vazamentos,
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em volume, ou produto com essa
finalidade especifica.

7.- Rede de drenagem.
A rede de drenagem serd executada com tubos de concreto armado se¢do
circular nos diametros especificados em projeto licitado e orcamento, aceitando-
se a substituicdo de material, quando este possuir o0 mesmo diametro, resisténcia
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equivalente, ou maior e rugosidade igual, ou menor, sempre mediante aprovagédo
da fiscalizag&o.

8. - Boca de lobo combinada.
Sera conforme projeto licitado e orcamento, com medidas e materiais
condizentes com o padrdo, em conformidade métrica. A laje de fundo e a da
tampa devera ser em concreto armado com Fck 20 m.p.a, sendo que todas as
imperfeicdes na concretagem deverdo ser corrigidas com argamassa de cimento
e areia no traco 1:3 (cimento e areia lavada). Os tubos de saida das bocas de lobo
combinadas devem possuir 0 mesmo diametro do projeto, ou superior, sendo
eles minimo de 50 cm para bocas de lobo combinadas simples, 60 cm para bocas
de lobo combinadas duplas e 80 cm para bocas de lobo combinadas triplas.

9. - Pocos de visita.
Com medidas e materiais condizentes com o padréo, devendo possuir
profundidade que atenda as declividades minimas do projeto licitado para cada
trecho, quando especificado, sendo indicado o uso de aduelas de concreto, ou
elementos pré-moldados equivalentes. A laje de fundo devera ser em concreto
armado com Fck 20 m.p.a, sendo que todas as imperfeicdes na concretagem
deverdo ser corrigidas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (cimento e
areia lavada). A tampa conforme o padrédo universal para aguas pluviais, com a
devida inscri¢éo padréo.

10. - Repavimetacdo dos trechos em valas e Recuperacdo de Pavimento Asfaltico
e Servigcos Complementares.

Sobre as valas.

Devera contar com refor¢o de subleito com o material e a espessura conforme o
projeto licitado e orcamentos. Além disso, a compactacdo monitorada a fim de
atingir a densidade 6tima. Possuir, também, uma camada de base de brita
graduada, imprimacéo impermeabilizante, camada superior de base em binder,
imprimacéo ligante e capa de rolamento em Cbuq, tudo conforme os materiais e
espessuras especificadas no projeto licitado e orcamento. A Execucéo do reparo
deve ser em conformidade com o IR — 01/2018 Instrugéo de reparacéo de
pavimentos flexiveis danificados por abertura de valas, prefeitura de Sdo Paulo.
Além disso, as mesmas devem ser fresadas nos bordos antes da aplicacédo da
camada de rolamento em Cbuqg a fim de que a concordancia com o
pavimento existente seja perfeita ndo havendo desniveis.

11. - Erros de execucdo e funcionalidade da obra.
Trata-se dos defeitos de execucdo que afetam a finalidade da obra, tornando-a
inatil, ou ineficiente para aquilo a que a mesma se destina. Tais erros sujeitam a
contratada a glosa total da medicao até que os erros sejam sanados. S&o eles:
1 - Rede executada afogada, ou seja entrada da rede abaixo da saida;
2 - Rede executada com diametros inferiores ao indicado em projeto, tanto a
principal quanto as tubulacGes de saida das bocas de lobo;
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3 - Por fim, rede executada com trecho em declividade negativa, ou seja, caida
da tubulacdo invertida, contraria ao fluxo.

- Materiais a empregar.

Todos 0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente
de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagcdes normativas.
O emprego de qualquer material basico estara sujeito a fiscalizacdo, que decidira
sobre sua utilizagdo, face as Normas Brasileiras, ou laudos emitidos por
laboratdrios tecnoldgicos credenciados.

- Dos servicos.

Caberd a prefeitura, quando preciso, providenciar junto as concessionarias
0 desvio, ou remocdao das interferéncias a implantacéo das redes de
drenagem, quando solicitada pela contratada. O Projeto devera ser respeitado
em toda a execuc¢do da obra, salvo anuéncia do projetista. Todas as valas
abertas deverdo ser sinalizadas e ao final dos servicos recobertas, seja com
chapas de aco, ou outros materiais, a fim de evitar acidentes. A execucéo do
servico seré feita segundo estas especificacdes e 0s casos 0missos serao
resolvidos a critério da fiscalizacéo.

A mao de obra devera ser realizada por operarios especializados, ficando
inteiramente a critério da fiscalizacdo impugnar qualquer trabalho em execucao
que ndo obedeca as condi¢cdes aqui impostas.

A Fiscalizacdo da obra sera feita por profissional habilitado junto ao CREA
técnico da prefeitura municipal de Tabodo da Serra-SP.

14. - Prazos de execucao.

O prazo de execucdo sera de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servico (O.S.).

Levi Bulhdes Alves do Nascimento
Eng. Civil Secretaria de Obras,
Infraestrutura e Servicos Urbanos.
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