Secretaria de Obras, PREFEITURA DE qu .'
Infraestrutura e O

T
Servigos Urbanos DA SERRA

ANEXO 04

MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 36173/2023
PROCESSO LICITATORIO P-04/23

OBJETO: Reforma Gabinete Prefeitura Nova Sede da Prefeitura

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servicos Urbanos (SMO)
ENDERECO: Rua Pedro Mari, Rua Armando de Andrade - Rodovia Regis Bitencout,
Taboé&o da Serra - SP

1. Disposi¢cdes Preliminares
O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das
metas estabelecidas para a execuc¢éo dos servi¢cos de reforma do Gabinete Prefeito Nova
Sede Prefeitura, localizado Rua Pedro Mari, Rua Armando de Andrade - Rodovia Regis
Bitencout, Tabo&o da Serra - SP.

Para efeito das presentes Especificacdes, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatorio, a quem sera adjudicado o objeto da Licitacdo, o termo
Fiscalizacdo define a equipe ou individuo que representard a Secretaria de obras,
infraestrutura e servigos urbanos da PMTS. A quem a Contratada dever-se-a reportar, € 0
termo Contratante define Prefeitura do Municipio de Tabodo da Serra.

Sera sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da empresa
vencedora da licitacao.

Na execucdo de todos 0s projetos e servigos a Contratada devera seguir as Normas
Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no
decorrer destas Especificacoes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacoes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescricbes contidas

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

2. Discrepancias, Prioridades e Interpretacdes.
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Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instru¢cdes de concorréncia, devera ser consulta a fiscalizacdo ou a
Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevaleceréo
sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerdo sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em
escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos,
serédo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacdes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizacdo por escrito dos autores do projeto e
aprovacdo da Contratante. A Fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os desenhos e especificacdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e

durante a execucdo de quaisquer servicos.

3. Orientacédo Geral e Fiscalizacao

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acdo
de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construcéo, exercidos
pela Contratada.

As relacdes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros
serdo mantidas por intermédio da Fiscalizacao.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execugao
das obras e servigcos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso a todas as partes
das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagcdo em oficinas,
depoésitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construgéo,
servigos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizacdo o direito de ordenar a suspensédo das obras e

servicos sempre que estes estiverem em desacordo com 0s projetos e especificacdes.
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A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicacdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicacdes apdés a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizacdo antes da
efetiva execugao.

A Contratada fornecera os equipamentos, 0os materiais, a mado-de-obra, o transporte
e tudo mais que for necesséario para a execucdo, a conclusdo e a manutencdo dos
servigos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacoes,
devendo ser submetidos a aprovacéo da Fiscalizacdo, com excecao de eventuais servicos
de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizacdo, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servicos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentacdo de informacéo, por escrito, dos
locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
Fiscalizacdo ndo aceitara a alegacédo de atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento
dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneracdo aos servigcos aqui
descritos; os custos respectivos deverdo estar incluidos nos pre¢os unitarios e/ou no
global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante
para a execucdo dos servicos deverdo ser comunicados a Fiscalizacdo e ap6s acordado
entre ambos deve-se formalizar termo aditivo de contrato.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas

atividades necessarias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
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solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execugéo de seus servicos, a Contratada
deverd solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizagdo para tais deslocamentos e
modificacdes.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apoés a finalizacdo da execucgdo do servico a Contratada devera responsabilizar-
se por quaisquer danos provocados no decorrer dos servigos ou em consequéncia destes,
arcando com 0s prejuizos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a nao
aceitacao parcial ou total dos servigos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas
sem direito a indenizagao.

A Contratada deve obedecer ao disposto na RESOLUCAO N° 1.024, DE 21 DE
AGOSTO DE 2009 que dispde sobre a obrigatoriedade de adocao do Livro de Ordem de
obras e servicos de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia,
Meteorologia e demais profissdes vinculadas ao Sistema Confea/Crea. A Contratada deve
atentar-se para o art. 5° da mesma resolugao onde diz que o “Livro de Ordem constituir-
se-a em obrigacdo do responsavel técnico pelo empreendimento, que 0 mantera

permanentemente no local da atividade durante o tempo de duracéo dos trabalhos”.

4. Equipamentos de protecédo individual — EPI NR-6

A Contratada devera fornecer aos seus empregados EPI’'s, adequados ao risco de
acordo com sua atividade desenvolvida e treinar quanto ao uso, conservacao e
higienizagédo dos EPI's,conforme especificagdes.

Os equipamentos de protecdo individual — EPI, acessorios e sistemas de
ancoragem devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiéncia, o
conforto, a carga aplicada aos mesmos e 0 respectivo fator de seguranca em caso de
eventual queda. Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspecao rotineira pela

Contratada de todos os EPI’s, acessorios e sistema de ancoragem.

5. Servigos Preliminares
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5.1 PlacadaObra
A placa de obra devera seguir todos os padrdes definidos pelo Contratante. Sera
confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. As dimensdes

principais séo:

Largura (m) Altura (m) Area (m?)
Placa Principal 2,40 1,80 4,32
Placa Auxiliar 0,80 1,25 1,00

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal
da obra ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacao.
1. As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacéo, inclusive quanto a

integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execucédo das obras.

6. Demolicado e Retiradas

Sera necessério a demolicdo de alvenaria em geral indicados em projetos; A
demolicdo manual do forro existente.

Logo apoOs a demolicdo da alvenaria e do foro existente, sera necessario a remocao

e transporte do entulho.

7. Cobertura

Sera necessario a demolicdo do telhado existente para a instalacdo da telhas
estrutural Trapezoidal em crfs, largura Gtil=90cm - espessura 8mm.

Apés a instalacao das telhas, serd necessario a instalacdo de Cumeeira normal
Trapezoidal de 90cm.

Finalizada a instalacdo das telhas e Cumeeira, serd necessario a revisao,
escovacao, incluindo tomada de goteiras em geral.

A instalacdo demandara a aplicacdo de calha em chapa de aco galvanizado n.24,
com desenvolvimento de 50cm, e a inclusdo dos indispensaveis acessorios de fixacao e
vedacgéo.

Além disso, € necessério a instalacdo de Rufo em chapa de ago galvanizado n.24,
com desenvolvimento de 50cm, e a inclusdo dos indispensaveis acessorios de fixacao e

vedacéo.
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8. Esquadrias
Serd necessario a troca das janelas indicadas em projeto, utilizando aluminio
extrudado trabalhado - caixilhos e pequenas pecas de serralheria e vidro liso comum

transparente incolor espessura de 4mm.

9. Revestimento

Devera ser demolido o revestimento ceramico ou similar, demolicdo de argamassa,
ceramica ou similar inclusive argamassa de regularizacao.

Apds a demoligdo do revestimento sera instalacéo de azulejos, juntas amarragdo ou
a prumo assentados com argamassa comum; Instalacdo de contoneira de protecdo para
azulejos - perfil “triface” de aluminio.

Ser& necessario a instalacao de piso ceramico esmaltado (PEI-5) assentados com
argamassa comum, logo apés a instalacdo do piso ceramico, devera ser aplicado resina
acrilica para piso granilite.

Precisard ser feito reparos no piso de granilite instalado, incluindo estucamento e

polimento.

10. Instalacdes Hidraulicas

Sera feito a retirada dos aparelhos sanitarios, incluindo acessoérios para a instalacéo
de novos aparelhos sanitarios e acessorios.

Bacias sanitarias sifonada de louca branca;

Dispenser de papel higiénico em ABS para roldo de 300/600 m, com visor;

Vélvula de descarga com duplo acionamento;

Lavat6rio oval de embutir, louca branca - exclusive torneira;

Lavatorio de louga branca, sem coluna, capacidade minima 5I; exclusive torneira;

Tampo para bancada umida - granito cinza maua polido - espessura 2cm;

Frontdo ou testeira de granito cinza maua - h até 10cm;

Torneira de pressao para uso geral, metal cromado - 3/4";

Dispenser de sabéo, de parede, manual, para sanitarios, abs, alto impacto,
com reservatorio de 800/ 900ml;

Dispenser papel toalha, de parede, manual, para sanitarios - abs - alto impacto -
auto corte;

Péagina 6 de 9



Serd necessario a instalacdo de tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 25mm
(3/4");

Tubo de pvc rigido, soldavel (linha agua) - 32mm (1");

Registro de gaveta, metal cromado - 3/4";

Registro de gaveta, metal cromado - 1";

Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (1 1/2");

Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 50mm (2");

Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 75mm (3");

Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4");

Tubo de pvc rigido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 150mm (6");

Caixa sifonada de pvc rigido - 150x150mm.

11. Instalac@es Elétricas
Sera feito a instalagéo elétrica utilizando ponto de luz - condulete 3/4";
Ponto com tomada simples 110/220v - em condulete 3/4";
Luminéria comercial de embutir com difusor transparente ou fosco para 2 lampadas
tubulares de led 18/20w - completa;
Cabo 2,50mmz2 - isolamento para 0,7kv - classe 4 - flexivel;
Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico, tipo leve i - 1";
Eletrocalha perf. Galv. Eletrol. Chapa 14 - 200x100mm c/ tampa e inst;
Perfilado perfurado chapa 14-ge-med. 19x38mm com tampa e instalagao;
Mini disjuntor - tipo europeu (iec) - bipolar 6/25a;
Mini disjuntor - tipo europeu (iec) - tripolar 100a;
Quadro de distribuicdo em chapa metélica - para até 34 disjuntores;
Cabo 4,00mm?2 - isolamento para 0,7kv - classe 4 - flexivel;
Cabo 6,00mmz2 - isolamento para 0,7kv - classe 4 - flexivel;
Cabo 120,00mmz2 - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexivel;
Cabo 150,00mmz2 - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexivel;
Cabo 185,00mmz2 - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexivel;
Cabo 240,00mmz2 - isolamento para 1,0kv - classe 4 - flexivel,
Transformador de poténcia trifasico de 750 kva, classe 15 kv, a seco;
Disjuntor pvo 15kv/ 350mva - completo;

Barramento de cobre nu;
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Eletrocalha perf. Galv. Eletrol. Chapa 14 - 100x50mm c/ tampa e inst;
Perfilado liso chapa 14-ge-med. 38x38mm com tampa e instalacéo;
Luminaria comercial de embutir com difusor transparente ou fosco para 2 lampadas

tubulares de led 18/20w - completa.

12. Pintura

Devera ser feito toda a limpeza e lavagem das paredes por hidrojamento, sem
rejuntamento.

Logo apds a limpeza e lavagem das paredes serd necessario a pintura das paredes
utilizando tinta acrilica, reboco com massa corrida.

Sera necessario o fornecimento de andaimes metalicos com montagem e

desmontagem.

13. Servicos complementares

Ao término da obra serd efetuada uma limpeza geral, tanto na parte interna das
edificacdes, como em todas as instalacbes de modo que possa ser utilizada
imediatamente, usando 0s seguintes critérios:

- Sera removido todo o entulho do terreno;

- Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de

massa endurecida;

- Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atencéo a perfeita execucdo dessa limpeza nas ferragens dos equipamentos da

academia ao ar livre.

14. Consideracfes Gerais

Devera ser atendida a relacdo dos servicos descritos neste Memorial e Planilha
Orcamentaria proposta, considerando-se os elementos da composicao de precos unitarios
das tabelas CDHU, EDIF, SINAPI e FDE , assim como as determinac¢des do critério de
medicdo e remuneracdo, das normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —

ABNT, onde pertinentes e principalmente das determinacdes da fiscalizac&o;
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Eventuais casos de duvidas quanto a interpretacdo deste memorial descritivo e da
planilha de orcamento basico, consultar a Prefeitura Municipal de Tabodo da Serra na

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e servicos Urbanos (SMO).

15. Prazo de Execucao
O prazo de execucao dos servicos sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos a

contar da emissdo da Ordem de Inicio.

:Ju.iﬂﬁrf AW, e7l6

U Guilherme Pereira Alberto
Engenheiro Civil

Ciente,
S~

Ricardo Rezende Garcia
Secretario Municipal

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos
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