A mistura asfaltica deve estar em temperatura de aplicacao
adequada, devendo a mesma ser conferida em campo

Detalhe secao recapeamento

Meio fio
concreto
pré-moldado

Recapeamento com CBUQ de 3 cm
(capa finalizada 1cm maior que a Lo
profundidade fresada) ol

Sarjeta
concreto

o e Fresagem 2 cm no maximo e‘\

szscorann pUbte'IU[ p”Ij[u[d de ilgd(s’au [ @ T
concreto Variavel 0,45 ol 0,15
magro

LEGENDA
AREA A RECAPEAR

Escala: S/ Escala

A~istura asfaltica deve ser do tipo CBUQ FAIXA C (concreto betuminoso usinado
a quente) com granulometria classificada como mistura grossa de tamanho nominal
maximg maior, ou igual a 12,5 mm, sendo respeitadas as exigéncias normativas

4381,94 M2
(area e planta levantamento aerofotogramétrico
2011, foram reconferidas as medidas agora,
novamente, in loco)

ESTACAS C/ 20 m

SIMBOLO INSTALAR RAMPA
VIDE DETALHE ACESSIBILIDADE

as D '
adotagas DER e ou DNIT, a espessura flpal da capa de rolamento recapeada, @é POCO DE VISITA N
espesSsura totalmente compactada, devera ser de 3 cm cabendo ao executor soltar na RAMPA A DEMOLIR PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAG DA SERRA
pigta uma'gspessura maior o suficiente para que haja espessura final compactada de (calgada que invade a rua) CECRETARIA BE OBRAS. INERAESTRUTURA £ SERUICOS
cm. , COS URBANOS
GUIA A RECONSTRUIR
SARJETA A RECONSTRUIR PROJETO BASICO - RECAPEAMENTO ASFALTICO
O SARJETAO A RECONSTRUIR RECAPEAMENTO ASFALTICO E SERVIGOS COMPLEMENTARES
PASSEIO PUBLICO , , "
A RECONSTRUIR AVENIDA JACARANDA, PARQUE JACARANDA, TABOAO DA SERRA
TROCAR TAM PA DE DESENHO: B ESCALA:
BOCA DE LOBO LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO INDICADA
NOTA1: NUMERACAO CONDIZENTE COM " ourusronozs
O LOCAL A MESMA E ERRATICA LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO FOLHA Ne:
POR SER TERRENO OCUPADO. Escala: 1:350 CREASP 15068074090 01/02

S

N

PROCESSO 5616-2024

RICARDO REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
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Detalhe 1
Linha dupla continua amarela
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Detalhe 5
Zebrado de preenchimento
cor amarela

S
N

Fluxo trafego

PROCESSO 5616-2024

RICARDO REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PROJETO BASICO - SINALIZACAO ASFALTICA

RECAPEAMENTO ASFALTICO E SERVICOS COMPLEMENTARES

AVENIDA JACARANDA, PARQUE JACARANDA, TABOAO DA SERRA

Escala: 1:350

DESENHO: ESCALA:

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO INDICADA

COORDENADOR: DATA:
OUTUBRO/2023

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO FOLHA Ne:
Engenheiro civil 01/02
CREA-SP n°:5068974090




Escala: 1:350

A mistura asfaltica deve ser do tipo CBUQ FAIXA C (concreto betuminoso usinado
a quente) com granulometria classificada como mistura grossa de tamanho nominal
maximo maior, ou igual a 12,5 mm, sendo respeitadas as exigéncias normativas
adotadas DER e ou DNIT, a espessura final da capa de rolamento recapeada,
espessura totalmente compactada, deverd ser de 3 cm cabendo ao executor soltar na
pista uma espessura maior o suficiente para que haja espessura final compactada de

3 cm.

A mistura asfaltica deve estar em temperatura de aplicacao
adequada, devendo a mesma ser conferida em campo

Detalhe secao recapeamento

Meio fio Sarjeta Recapeamento com CBUQ de 3 cm
concreto concreto  (capa finalizada 1cm maior que a L0
pre-moldado — profundidade fresada) 0,13, | o

e Fresagem 2 cm no maximo e’\, =
b\Escorap posterior pintura defigagdo ===
concreto Variavel 0,45 | 0,15
magro

Escala: S/ Escala

LEGENDA

AREA A RECAPEAR
4381,94 M2

(érea e planta levantamento aerofotogramétrico
2011, foram reconferidas as medidas agora,
novamente, in loco)

ESTACAS C/20 m

SIMBOLO INSTALAR RAMPA
VIDE DETALHE ACESSIBILIDADE

POCO DE VISITA

RAMPA A DEMOLIR
(calcada que invade a rua)

GUIA A RECONSTRUIR
SARJETA A RECONSTRUIR
SARJETAO A RECONSTRUIR

PASSEIO PUBLICO
A RECONSTRUIR

TROCAR TAMPA DE
BOCA DE LOBO

NOTA1: NUMERACAO CONDIZENTE COM
O LOCAL. A MESMA E ERRATICA
POR SER TERRENO OCUPADO.

PROCESSO 5616-2024

RICARDO REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PROJETO BASICO - RECAPEAMENTO ASFALTICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO E SERVICOS COMPLEMENTARES

AVENIDA JACARANDA, PARQUE JACARANDA, TABOAO DA SERRA

DESENHO: ESCALA:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO INDICADA

COORDENADOR: DATA:
OUTUBRO/2023

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO FOLHA Ne:
Engenheiro civil 02/02
CREA-SP n°:5068974090
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Escala: 1:350

Detalhe 1
Linha dupla continua amarela
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Detalhe 2
Linha dupla seccionada amarela
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Detalhe 5
Zebrado de preenchimento
cor amarela

S
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Fluxo trafego

PROCESSO 5616-2024

RICARDO REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PROJETO BASICO - SINALIZACAO ASFALTICA

RECAPEAMENTO ASFALTICO E SERVICOS COMPLEMENTARES

AVENIDA JACARANDA, PARQUE JACARANDA, TABOAO DA SERRA

DESENHO: ESCALA:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO INDICADA

COORDENADOR: DATA:
OUTUBRO/2023

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO FOLHA Ne:
Engenheiro civil 02/02
CREA-SP n°:5068974090




LEGENDA
AREA A RECAPEAR

3804,40 M2

(area e planta levantamento aerofotogramétrico
2011, foram reconferidas as medidas agora,
novamente, in loco)

ESTACAS C/ 20 m

Detalhe Acessibilidade simbolo na prancha >®

A locacao do rebaixamento deve ser adjascente a faixa de pedestres,
quando esta existir. E nas esquinas nao pode ser no raio de giro dos
veiculos e nem induzir travessia de pedestres em diagonal

Alinhamento do imovel

] - 150 -
SIMBOLO INSTALAR RAMPA
7 7 I; T 7
VIDE DETALHE ACESSIBILIDADE 83838 Plataforma 383838
POCO DE VISITA 09050 principal 059990
5°96°0 R Rampa lateral pgogog
RAMPA A DEMOLIR 050450 ampa OO0 =000 00— 0 505050
(calgada que invade a rua) Calcada {30309 6969626952695952595962593%)| inclinacio max eSo902
¢adaq 05950 lateral 000000095959695959595959500 ¢ 4020209
GUIA A RECONSTRUIR ogogo inclinacdo  [69695959525952595252595959,| - 8,33% ©6%09%0
ogogo ’ ¢ 0920%0%0%0%0%0%06%0%0%0%0%0%0 ! gogogo
SARJET,NAA RECONSTRUIR §g§g§ max - g§g§g§
SARJETAO A RECONSTRUIR Guia 020%0 8,33% 006900
' 59595 006200

A RECONSTRUIR

TROCAR TAMPA DE
BOCA DE LOBO

NOTA1: NUMERACAO CONDIZENTE COM

O LOCAL. A MESMA E ERRATICA
POR SER TERRENO OCUPADO.

Escala: S/ Escala

A mistura asfaltica deve estar em temperatura de aplicagao

adequada, devendo a mesma ser confe

Detalhe secao recapeamento

rida em campo

A mistura asfaltica deve ser do tipo CBUQ FAIXA C
(concreto betuminoso usinado a quente) com granulometria

Meio fio
concreto

Sarjeta

Recapeamento com CBUQ de 3 cm
(capa finalizada 1cm maior que a

classificada como mistura grossa de tamanho nominal
maximo maior, ou igual a 12,5 mm, sendo respeitadas as

concreto

pré-moldado profundidade fresada)

Tl e T

Fresagem 2 cm no maximo er_. —

exigéncias normativas adotadas DER e ou DNIT, a
espessura final da capa de rolamento recapeada, espessura
totalmente compactada, devera ser de 3 cm cabendo ao

executor soltar na pista uma espessura maior o suficiente

posteriorpintura de tigacao
Variavel

para que haja espessura final compactada de 3 cm.

concreto
magro

0,45 | 0,15

Escala: S/ Escala

W

PROCESSO 5616-2024

RICARDO REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PROJETO BASICO - RECAPEAMENTO ASFALTICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO E SERVICOS COMPLEMENTARES

RUA GABRIEL DE PAULA, PARQUE SAO JOAQUIM, TABOAO DA SERRA

Demolir rg
\'Pa, readequar calcada e ipstalg
Calcada e j \Stalar\guig rebaixada ' 9uia febaixada
n°235
\ (0]
A\ \ n"255 n°275
/8 E
19,6m 10.8m  1m 38m 34m
76 E 75 E ’
_O_
|
n°250 | n°260 . ‘
n°240 Demolir ramp  readequap " 27 OA Inicio trecho
Calcada e instalar guia retaixada eMm terra
Vide folha 02

Escala: 1:350

ESCALA:
INDICADA

DESENHO:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO

DATA:
OUTUBRO/2023

COORDENADOR:

FOLHA N°:
02/02

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO
Engenheiro civil
CREA-SP n°:5068974090




Detalhe 8
Vaga deficiente fisico (o preto representa cor branca)

Detalhe Acessibilidade simbolo na prancha ---> @

A locacao do rebaixamento deve ser adjascente a faixa de pedestres,
quando esta existir. E nas esquinas nao pode ser no raio de giro dos
veiculos e nem induzir travessia de pedestres em diagonal

- 150 —

Alinhamento do imovel

Calcada

Guia

CO0O000000000000000

OCO0000000000000000

Plataforma .

rincipal
P P Rampa lateral

inclinacao max
- 8,33%

Rampa
lateral
inclinacao
max -
8,33%

000000
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h 4
O00000000000000O0
OCO0000000000000000
0000000000000 000(
OCO0000000000000000
OO0 0000000000000 00

Sarjeta

Guia |

Sarjeta

Detalhe 4
Pintura de lombada cor amarela

T N —

Escala: S/ Escala

Vide

folha 02

1,2
Rampa
o P Calgada  gentido do trafego
acesso
Detalhe 7

Linha de retengao cor branca

Detalhe 6
Lengenda PARE cor branca

1,60

1,60

Detalhe 1
Linha dupla continua amarela

o
O
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o
Detalhe 2
Linha dupla seccionada amarela
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2,00 | 0| =
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Detalhe 3
Faixa de pedestre cor branca
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8o
0=
o8 S
- <

PROCESSO 5616-2024

RICARDO REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PROJETO BASICO - SINALIZACAO ASFALTICA

RECAPEAMENTO ASFALTICO E SERVICOS COMPLEMENTARES

RUA GABRIEL DE PAULA, PARQUE SAO JOAQUIM, TABOAO DA SERRA

Escala: 1:350

DESENHO:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO

ESCALA:
INDICADA

COORDENADOR:

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO
Engenheiro civil
CREA-SP n°:5068974090

DATA:
OUTUBRO/2023

FOLHA N°:
02/02




Vide folha 01

A mistura asfaltica deve estar em temperatura de aplicacao
adeguada, devendo a mesma ser conferida em campo

Detalhe secao recapeamento

Meio fio _
Sarjeta Recapeamento com CBUQ de 3 cm

concreto

concreto
pré-moldado

(capa finalizada 1cm maior que a
profundidade fresada)

[ Fresagem 2 cm no maximo e‘\

‘Escora — posterior pintura de tigagao e
concreto Variavel OAn 0.5
magro

Escala: S/ Escala

A mistura asfaltica deve ser do tipo CBUQ FAIXA C (concreto betuminoso usinado
a quente) com granulometria classificada como mistura grossa de tamanho nominal
maximo maior, ou igual a 12,5 mm, sendo respeitadas as exigéncias normativas
adotadas DER e ou DNIT, a espessura final da capa de rolamento recapeada,
espessura totalmente compactada, devera ser de 3 cm cabendo ao executor soltar na
pista uma espessura maior o suficiente para que haja espessura final compactada de

3 cm.
Detalhe Acessibilidade simbolo na prancha ---> @
A locacao do rebaixamento deve ser adjascente a faixa de pedestres,
quando esta existir. E nas esquinas nao pode ser no raio de giro dos
veiculos e nem induzir travessia de pedestres em diagonal
B 150 ~, Alinhamento do imével
59559 Plataforma y 092555 Entrada
05060 principal 505050 rebaixada
Ogogo Rampa OO0, 00,0 0,000, 00, C Rampa Iateral gogogo
Calcada 1305089  |5teral 696509020202636202020202029| inclinagdo max [252696 Instalar rampa.
59590 o lnacs ©62596262596259696269626250 _ § 330/ ¥690209 AMp
59595 inclinacao  |939593009325932593259525959| = 9,9970 059690 de acessibilidade
ogogo mAax - gogogo ide det
69690 0259 vide ae
. 0%0%0 8,33% ©690%0
Guia ogogo gogogo | I
: 0%0% 0%0%0 nstalar rampa
Sarjeta de acessibilidade o
wviada Aatralbha
Escala: S/ Escala VIvE BEteE
_______ LEGENDA Rampa de
QSROEA,AA, g\ SECAPEAR ACe ibilidade Escola Ana PROCESSO 5616-2024
(area (’a planta levantamento aerofotogramétrico existente Mafalda Barbosa
2011, foram reconferidas as medidas agora, de Carvalho
novamente, in loco)
ESTACAS C/ 20 m Q
SIMBOLO INSTALAR RAMPA
VIDE DETALHE ACESSIBILIDADE RICARDO REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL
POCO DE VISITA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
RAMPA A DEMOLIR
(calgada que invade a rua) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
GUIA A RECONSTRUIR ,,; SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
SARJETA A RECONSTRUIR
SARJETAO A RECONSTRUIR ﬁ PROJETO BASICO - RECAPEAMENTO ASFALTICO
PASSEIO PUBLICO RECAPEAMENTO ASFALTICO E SERVICOS COMPLEMENTARES
A RECONSTRUIR 3E | - -
TROCAR TAMPA DE G RUA GABRIEL DE PAULA, PARQUE SAO JOAQUIM, TABOAO DA SERRA
BOCA DE LOBO @ e LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO ESCALA-|ND|CADA
NOTA1: NUMERACAO CONDIZENTE COM E SoorDeNADoR
O LOCAL. A MESMA E ERRATICA OUTUBRO/2023
POR SER TERRENO OCUPADO. LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO FOLHA N
O Escala: 1:350 CREA'SP 15068074090 01/02




Vide folha 01

= =

Detalhe 4
Pintura de lombada cor amarela

T — N —

(C1VIE N
Sarjeta

Detalhe 8

Vaga deficiente fisico (o preto representa cor branca)

1,2

Rampa Calgada  gentido do trafego

Detalhe Acessibilidade simbolo na prancha ---> @

A locagao do rebaixamento deve ser adjascente a faixa de pedestres,
quando esta existir. E nas esquinas nao pode ser no raio de giro dos
veiculos e nem induzir travessia de pedestres em diagonal

Alinhamento do imovel

- 150 - da calcada

A4 A4 I; 7 7
88883 Plataforma gggggg Entrada
05080 o 090508 rebaixada
963808 principal 6269209
96909 Rampa Rampa lateral (egogog

C | d OOOOO p 090%0%0%0%0%%0%0%0%0%0 %0 %0 . . ~ , OOOOOO

alcada 1o80208  |ateral 8950808500208300208300%0839] INCliNAGa0 max Pogogo Instalar rampa
090909 inclinacdo  [5595986550985053e05020598 -~ 8,33%0 7059698 .
625% ¢ 0952526259595262625962626%0) 902030 de acessibilidade
OO0, 0 2 OO0~ 0O .
oos0ed  Max - 698080 vide det

GUia ogogo 8,33% 808080
<:>OC>OC> OOOOOO

: 0%% 0%0%0 Instalar rampa
Sarjeta de acessibilidade

vidae datalha
Viuc ucilallic

Escala: S/ Escala

scola/rampa
<>de acesso
cadeiranté

Escala: 1:350

de
acesso
Detalhe 7
Linha de retengao cor branca -
o
Detalhe 6
Lengenda PARE cor branca
o
{®)
|
| 1,60
Detalhe 1
Linha dupla continua amarela
o
O
o
o
Detalhe 2
Linha dupla seccionada amarela
. 4,00 , -
2,00 0| —
| | a2
o
Detalhe 3
Faixa de pedestre cor branca
T ©
8o
0=
Qs S
- <

PROCESSO 5616-2024

RICARDO REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PROJETO BASICO - SINALIZACAO ASFALTICA

RECAPEAMENTO ASFALTICO E SERVICOS COMPLEMENTARES

RUA GABRIEL DE PAULA, PARQUE SAO JOAQUIM, TABOAO DA SERRA

DESENHO:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO

ESCALA:
INDICADA

COORDENADOR:

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO
Engenheiro civil
CREA-SP n°:5068974090

DATA:
OUTUBRO/2023

FOLHA N°:
01/02




vide detalhe
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A mistura asfaltica deve ser do tipo CBUQ FAIXA C (concreto betuminoso usinado
a quente) com granulometria classificada como mistura grossa de tamanho nominal
maximo maior, ou igual a 12,5 mm, sendo respeitadas as exigéncias normativas
adotadas DER e ou DNIT, a espessura final da capa de rolamento recapeada,
espessura totalmente compactada, devera ser de 3 cm cabendo ao executor soltar na
pista uma espessura maior o suficiente para que haja espessura final compactada de
3 cm.

A mistura asfaltica deve estar em temperatura de aplicagao
adequada, devendo a mesma ser conferida em campo

Detalhe secao recapeamento

Meio fio Sarjeta Recapeamento com CBUQ de 3 cm
concreto concreto  (capa finalizada 1cm maior que a L0
pre-moldado — profundidade fresada) 0,13 d|

[l L Fresagem 2 cm no maximo e‘\_________‘= ul
\Escora° posterior pinturade tigacao - =
magro

Escala: S/ Escala

Detalhe Acessibilidade simbolo na prancha ---> @

A locagao do rebaixamento deve ser adjascente a faixa de pedestres,
quando esta existir. E nas esquinas nao pode ser no raio de giro dos
veiculos e nem induzir travessia de pedestres em diagonal

150 Alinhamento do imével
0O-0-0 L] O-0-0
o”o o”o"o
05050 Plataforma 500959
05050 o 506960
o”oYo o”oYo
90508 principal Rampa lateral £92088
0%0%0 Rampa ampa latera ovo%0
oO-0 [N 0 i 02 0 g o Jyn © J 0 i 0 g o Iy © Jg 0 g 0 g 0 g edag e}
Calcada 96908 | | 59696269090262525959595%%| inclinacio max leSe808
95909d, latera 80808200808030508 080508050 ¢ 690959
096%% . . ~ 050505000005050505059595950( _ 8 330/ 059590
o0 |nC||naQaO 9696969695909 0690%9690%06%096° ' 0 CA0CL0O
OOOOO OLCACA0LA0L0L0A0AL0L,0,0,0,0,0 OOOOOO
05050 max - 506960
050450 505969
o”oro o”oYo
. ogogo 8,33% gogogo
Guia 050450 505050
- oZoZ0 oZo0Z0
Sarjeta

Escala: S/ Escala

LEGENDA

AREA A RECAPEAR
3485,46 M2

(area e planta levantamento aerofotogramétrico
2011, foram reconferidas as medidas agora,
novamente, in loco)

+ ESTACAS C/20 m

SIMBOLO INSTALAR RAMPA
VIDE DETALHE ACESSIBILIDADE

POCO DE VISITA

RAMPA A DEMOLIR
(calgada que invade a rua)

GUIA A RECONSTRUIR
SARJETA A RECONSTRUIR
SARJETAO A RECONSTRUIR

PASSEIO PUBLICO
A RECONSTRUIR

TROCAR TAMPA DE
BOCA DE LOBO

NOTA1: NUMERACAO CONDIZENTE COM
O LOCAL. A MESMA E ERRATICA
POR SER TERRENO OCUPADO.

Vide folha 02

PROCESSO 5616-2024

RICARDO REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PROJETO BASICO - RECAPEAMENTO ASFALTICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO E SERVICOS COMPLEMENTARES

AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS, PARQUE SAO JOAQUIM, TABOAO DA SERRA

Escala: 1:350

DESENHO: ESCALA:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO INDICADA

COORDENADOR: DATA:
OUTUBRO/2023

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO FOLHA Ne:
Engenheiro civil 01/02
CREA-SP n°:5068974090




vide detalhe

o~

Guia |

Sarjeta

Sarjeta

—

Detalhe 3
Faixa de pedestre cor branca

4,00

0.4 \

Detalhe 4
Pintura de lombada cor amarela

O s

Detalhe 9

Vaga para carga de material cor branca
5,00

0.20

el — 17— =

Calcada
Detalhe 8
Vaga deficiente fisico (o preto representa cor branca)
o

1,2
séampa Calgada  gentido do trafego

aCesso

Detalhe Acessibilidade simbolo na prancha >®
A locagao do rebaixamento deve ser adjascente a faixa de pedestres,
quando esta existir. E nas esquinas nao pode ser no raio de giro dos
veiculos e nem induzir travessia de pedestres em diagonal
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Escala: S/ Escala

Vide folha 02

Detalhe 7
Linha de retencao cor branca

Detalhe 6
Lengenda PARE cor branca

1,60

1,60

Detalhe 1
Linha dupla continua amarela

0,15
0,10

Detalhe 2
Linha dupla seccionada amarela

4,00

2,00 |

0,15
0,10

Escala: 1:350

PROCESSO 5616-2024

RICARDO REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PROJETO BASICO - SINALIZACAO ASFALTICA

RECAPEAMENTO ASFALTICO E SERVICOS COMPLEMENTARES

AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS, PARQUE SAO JOAQUIM, TABOAO DA SERRA

DESENHO: ESCALA:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO INDICADA

COORDENADOR: DATA:
OUTUBRO/2023

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO FOLHA Ne:
Engenheiro civil 01/02
CREA-SP n°:5068974090
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A mistura asfaltica deve estar em temperatura de aplicacao
adequada, devendo a mesma ser conferida em campo

Meio fio
concreto
pré-moldado

Sarjeta
concreto

Detalhe secao recapeamento

Recapeamento com CBUQ de 3 cm
(capa finalizada 1cm maior que a

profundidade fresada)

Fresagem 2 cm no maximo er__ R

posterior pinturade figacao
Variavel

concreto
magro

0,45 | 10,15

Escala: S/ Escala

A mistura asfaltica deve ser do tipo CBUQ FAIXA C (concreto betuminoso usinado
a quente) com granulometria classificada como mistura grossa de tamanho nominal
maximo maior, ou igual a 12,5 mm, sendo respeitadas as exigéncias normativas
adotadas DER e ou DNIT, a espessura final da capa de rolamento recapeada,
espessura totalmente compactada, devera ser de 3 cm cabendo ao executor soltar na
pista uma espessura maior o suficiente para que haja espessura final compactada de

3cm.

Detalhe Acessibilidade simbolo na prancha >®

A locacao do rebaixamento deve ser adjascente a faixa de pedestres,
quando esta existir. E nas esquinas nao pode ser no raio de giro dos
veiculos e nem induzir travessia de pedestres em diagonal
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Sarjeta

LEGENDA
AREA A RECAPEAR

3485,46 M2

(érea e planta levantamento aerofotogramétrico
2011, foram reconferidas as medidas agora,

novamente, in loco)

ESTACAS C/20 m

SIMBOLO INSTALAR RAMPA
VIDE DETALHE ACESSIBILIDADE

POCO DE VISITA

RAMPA A DEMOLIR
(calgada que invade a rua)

GUIA A RECONSTRUIR
SARJETA A RECONSTRUIR

SARJETAO A RECONSTRUIR

PASSEIO PUBLICO
A RECONSTRUIR

TROCAR TAMPA DE
BOCA DE LOBO

NOTA1: NUMERACAO CONDIZENTE COM
O LOCAL. A MESMA E ERRATICA
POR SER TERRENO OCUPADO.

Escala: 1:350

Escala: S/ Escala

PROCESSO 5616-2024

RICARDO REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PROJETO BASICO - RECAPEAMENTO ASFALTICO

RECAPEAMENTO ASFALTICO E SERVICOS COMPLEMENTARES

AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS, PARQUE SAO JOAQUIM, TABOAO DA SERRA

DESENHO:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO

ESCALA:
INDICADA

COORDENADOR:

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO
Engenheiro civil
CREA-SP n°:5068974090

DATA:
OUTUBRO/2023

FOLHA N°:
02/02




Vide folha 01

Escala: 1:350

Detalhe 3
Faixa de pedestre cor branca
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- Detalhe 4
Pintura de lombada cor amarela
| ®
g0
M ©
D :
o >
a &\6/‘ o
= o , o
Xﬁs\

Detalhe 9

Vaga para carga de material cor branca
5,00

0.20

el — 17— =

Calcada

Detalhe 8
Vaga deficiente fisico (o preto representa cor branca)

1,2
séampa Calgada  gentido do trafego

aCesso

Detalhe 7
Linha de retencao cor branca

Detalhe Acessibilidade simbolo na prancha >®
A locagao do rebaixamento deve ser adjascente a faixa de pedestres,
quando esta existir. E nas esquinas nao pode ser no raio de giro dos
veiculos e nem induzir travessia de pedestres em diagonal
B 150 ~, Alinhamento do imovel
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Escala: S/ Escala

Detalhe 6
Lengenda PARE cor branca

1,60

1,60

Detalhe 1
Linha dupla continua amarela

0,15
0,10

Detalhe 2
Linha dupla seccionada amarela

4,00

2,00 |

0,10

0,15

PROCESSO 5616-2024

RICARDO REZENDE GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

PROJETO BASICO - SINALIZACAO ASFALTICA

RECAPEAMENTO ASFALTICO E SERVICOS COMPLEMENTARES

AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS, PARQUE SAO JOAQUIM, TABOAO DA SERRA

DESENHO: ESCALA:
LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO INDICADA

COORDENADOR: DATA:
OUTUBRO/2023

LEVI BULHOES ALVES DO NASCIMENTO FOLHA Ne:
Engenheiro civil 02/02
CREA-SP n°:5068974090




